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IS GRUPLARININ MALIYETTEKi ORANLARI
(Yuzdeler toplam yaklasik maliyete géredir)

Sayfa 1
isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM iSi
No is Grubunun Adi Tutari Yu(zoz)eﬂ
Ana Grup 100,0000
NECATI YENIEL iHO 59,9388
1 ingaat imalatlari 39,8731
2 Elektrik Tesisati 20,0658
ERMENEK INCIKZADE CUMHURIYET ORTAOKULU 40,0612
1 Insaat imalatlan 22,5565
2 Elektrik Tesisati 17,5047
GENEL TOPLAM 100,00--
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Eki: Is kisimlarina ait yaklasik maliyet hesap cetvelleri
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KARAMAN NECATI YENIEL KIZ i.H.0.0 EK BIiNASININ 1. KATINDAKI iKi DERSLIGIN
ARASI ACILARAK GIRISIMCILIK VE MAKER ATOLYESINE DONUSTURULMESI iSi

TEKNiK SARTNAMESI

YIKIM VE SOKUM ISLERI

% Iki derslik arasindaki duvar 18.183 pozu kapsaminda yikilacaktir.

% Mevcut asma tavan 18.198/27 pozu kapsaminda sokiilecektir.

% Atolye ve Yonetici Odasinda zemindeki mevcut mozaik beton kaplamasi ve
stiptirgelikler 18.198/13 pozu kapsaminda sokiilecektir.

% Atolye ve Yonetici Odasinda mevcut kapilar kasalariyla beraber 18.195 ve 18.198/29

pozlar1 kapsaminda sokiilecektir.

DUVAR. SIVA ve BOYA ISLERI

% Gereken yerlere Y.18.001/C15 pozu kapsaminda duvar oriilecektir. 27.525/A2 pozu
kapsaminda kaba siva ve lizerine al¢1 siva tamirati yapilacaktir. Sonrasinda ayni
yerlere 27.528/3 pozu kapsaminda 3mm kalinliginda saten al¢i kaplama yapilacaktir.

% Atdlye ve Yonetici Odasindaki i¢ duvarlara ve koridor kismindaki duvarlara

Y.25.003/16 pozu kapsaminda iki kat su bazli mat boya yapilacaktir.

KAPI YAPILMASI iSi

< Atolye ve Yonetici Odasinda yeni kapilar projedeki yerine 6lgiilerine uygun olarak
A05, AO8, A09, A10, Y.23.153, Y.27.504/01, Y.22.009/03 nolu pozlar kapsaminda
yapilacaktir. Makaral1 i¢ kapi kilidi, kap1 kolu ve aynalari, lastik bash tampon, 3 adet
kapi mentesesi, 1,5mm kalinliginda sac kapi kasasi, metal kap1 kasasi arkasimin
dolgusu ile kraft dolgulu ahsap kap1 kanadi yapilacaktir.

< Kapilarin stiine koridorun 1sik almasi i¢in Y.28.645/C02 pozu kapsaminda cam

takilacaktir.
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ZEMIN VE TAVAN CALISMASI

Atolye ve Yonetici Odasinda zemine Y.27.581 pozu kapsaminda 200kg ¢imento dozlu
tesviye tabakasi yapilacaktir.

Atélye ve Yonetici Odasinda zemine Y.27.583 pozu kapsaminda 2,5cm kalinliginda
400kg dozlu sap yapilacaktir.

Atolye ve Yonetici Odasinda zemine Y.21.280/03 pozu kapsaminda AC4 smnif 32
laminat parke doseme kaplamasi yapilacaktir. (Siipiirgelik dahil)

At6lye ve Yonetici Odasinda tavana 18.140/C1 pozu kapsaminda havuz tipi asma
tavan yapilacaktir. Havuz iki kiris arasina gore ayarlanacaktir. Ayrica tavan koselerine

kartonpiyer yapilacaktir.

KALORIFER TESISATI

% Atolye ve Yonetici Odasindaki panel radyatérler 165-708, 170-401, 170-601 pozlari

DIGER

kapsaminda yenisi ile degistirilecektir. Panel radyator (tip 22), radyatér muslugu,

radyator geri doniis valfi yenilenecektir.

% Cevre ve Sehircilik Bakanligi’'nin Birim Fiyatlari, Analizleri, Birim Fiyat Tarifleri,

4

R/
*

Teknik Sartnamesi ve tiim sartnameleri sdzlesmenin ekleri olup proje, detay ve
sozlesmede aksi belirtilmedigi takdirde uygulamada adi gegen Bakanlifin sartlari

gecerlidir.

Uygulama safhasinda tespit edilen aksakliklar ek bir bedel talep edilmeksizin idarenin

onaylayacag1 imalat detayina uygun olarak yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

Insaatta kullamilacak tiim malzemeler TSE ve CE belgeli olacak ve malzemelerin

numunesi imalattan once santiyeye getirilerek onay alinacaktir. Bu
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sonuna kadar santiyede muhafaza edilecektir. Kullanilacak malzemelerin onay1 is
programini aksatmayacak sekilde oOnceden alinacak bundan dolay: siire talep

edilemeyecektir.

Imalatlar sirasinda meydana gelebilecek olan hasarlar igin hicbir bedel talep

edilmeyerek yiiklenici tarafindan giderilecektir.

Tadilattan ¢ikan malzemeler Idarenin gosterecegi yere itinali bir sekilde sevkiyat:

yapilacaktir.

Imalatlar tamamlandiktan sonra gerekli temizlik yapilacak ve calisma alaninda artik

malzeme birakilmayacaktir.
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KARAMAN NECATI YENIEL KIZ i.H.0.0 EK BiNASININ 1. KATINDAKI iKi DERSLiIGIN ARASI
AGILARAK GIRISIMCILIK VE MAKER ATOLYESINE DONUSTURULMESI iSi

ELEKTRIK IMALATLARI TEKNiK SARTNAMESI

1-Elektrik ana dagitimi depo olarak kullanilacak oda icerisine konulacak panodan
yapilacaktir.

2-Elektrik pano beslemesi bina ana panosundan 4*16 mm.NYY kablo ile yapilacaktir.
3-Topraklama icin bina ana panosundan 1*16 topraklama kablosu cekilecektir.
4-Ana pano icerisinde 63 A. TMS salter konulacaktir.

5-Ana pano igerisinde aydinlatma linyeleri i¢in 1 adet 25 A.30 MA.,Priz linyeleri icin 1 adet
40 A.30 MA.kacak akim rolesi konulacaktir.

6-Ana pano icerisine priz linyeleri icin 3¥*40 A.AOT,Lamba linyeleri i¢in 5 adet 1¥*10 A.AOT
konulacaktir.

7-Konulacak pano boyutlari 4040 olacaktir.
8-Biitiin aydinlatmalara yeni panodan yeni hat c¢ekilecektir.

9-Kullanilacak armatiirler salonda 60*60 asma tavan tipi 36 W.LED armatiir, depo
kisminda ise 60*60 36 W.siva Ustl LED armatiir olacaktir.

10-Kullanilacak prizler her masaya 6 adet olacak sekilde 36 adet,duvarlara her iki duvara 4
der adet olacak sekilde toplam 44 adet olacaktir.

11-Her prizin yaninda kullanilacak sekilde 44 adet data prizi yapilacaktir.
12-Priz ve data linyeleri zeminde bulunan parke altindan kanallar vasitasiyla ¢ekilecektir.
13-Priz ve data linyeleri masalara ve duvara kanallar lizerine monte edilecektir.

14-Data dagitimi depo kisminda bulunan pano icerisine konulacak 48 portlu dagitim
Switchi vasitasiyla yapilacaktir.

15-Kullanilacak butiin malzemelerin CE belgesi bulunacaktir.

16-Sartnamede bulunmayan hususlarda idarinin goriisi alinacak ve ona gore islem
yapilacaktir.

ahmet GULSEN
Elektrik Teknikerl



isin Adi: Di\jiTAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM ISi
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iS KALEMLERiI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)
(Yuzdeler toplam yaklasik maliyete goéredir)

is Grubu: Ana Grup>NECATI YENIEL IHO>insaat imalatlari Sayfa1/1
: Toplam
21l Poz No imalatin Cinsi Birim ; Miktari Pursoanta] Pursantaj
No (%) (%)
Yangina dayanikli algi duvar levhalari ile ¢ift iskeletli aski
1 |18.140/C1 sistemli asma tavan yapilmasi (12,5mm tek kat al¢i duvar m2
levhasi ile)
2 |18.183 Patlayici madde kullanmadan ¢imento hargli kargir ins. yikil m3
3 118.195 H“er"turlu ghgap, kapi kasasi, kapi kanadi pencere ve camekan -
sdkulmesi
4 118.198/13 Dékme mozayik s6kulmesi m?2
5 1819827 A_I_Urpinyum, sac, algipanel, tasytni, camytni vb. asma tavan -
sOkllmesi
6 |18.198/29 Her tirlti demir (kapl_, pencere,"ca"meka'n, korkuluk, parmaklik, kg
sac kapi kasasi vb.) imalatin sékllmesi
7 107.525/A2 Kiregli kaba siva ve Uizerine al¢i siva yapilmasi (sénmus kireg i
torbalr)
N.YF.01 Cimento nakli Ton
N.YF.02 Kireg nakli Ton
N.YF.03 Kum-Cakil nakli m3
8 |27.508/3 Ince siva, algi sivali vb. ylizeyler tizerine 3 mm kalinliginda -
saten alci kaplama yapiimasi
9 A0S Gbmme makar_all silindirli i¢ ve dig kapi kilidinin yerine takilmasi Adet
(Genis ve dar tip)
10 |A08 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takiimasi (Kromajli) Adet
11 |A09 Lastik bagl tamponun yerine takilmasi Adet
12 |A10 Mentesenin yerine takilmasi Adet
13 Y.18.001/C15 190 mm kalinliginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile m2
duvar yapilmasi |
N.YF.01 Cimento nakli . Ton
N.YF.02 Kireg nakli Ton
N.YF.03 Kum-Cakil nakli m3
N.YF.11 Tugla nakli (Karisik) BinA
14 |Y.21.280/03 La._mi"nat p_arke cliégeme kaplamasi yapiimasi (AC4 Sinif 32) -
(stptrgelik dahil)
Laminat kaplamali, iki yliztl odun lifinden yapilimis levhalarla
15 1Y.22.009/03 | (mdf) presli, kraft dolgulu i¢ kapi kanadi yapilmasi, yerine m2
takilmasi
16 IY.23.153 1,50 mm kalinliginda S|9ak haddelenmis sacdan bikme kapi K
kasasi yapilmasi ve yerine konulmasi
N.YF.08 Sac nakli Ton
17 Iv.25.003/16 Saten algili ve algipanel yl‘]'zeylere astar uygulanarak iki kat su m2
bazli mat boya yapilmasi (ic cephe)
18 |Y.27.504/01 | Metal kapi kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi m2
N.YF.01 Gimento nakli Ton
N.YF.03 Kum-Cakil nakli ms3
19 |Y.27.581 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi m2
N.YF.01 Gimento nakli Ton
N.YF.03 Kum-Cakil nakli m3
20 [Y.27.583 2.5 cm kalinhdinda 400 kg cimento dozlu sap yapilmasi m?2
N.YF.01 Cimento nakli Ton
N.YF.04 Ince siva (mil) kumu m?3
o1 |Y.28.645/C02 PVC ve alliminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 -

mm ara bosluklu ¢ift camli pencere Unitesi takiimasi

Toplam:

39,8731 --
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iS KALEMLERiI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler toplam yaklasik maliyete géredir)

isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM iSi

: . i . ) Sayfa1/1
Is Grubu: Ana Grup>NECATI YENIEL IHO>Elektrik Tesisat Sy;yfa{ 1
= Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari Pursoantaj
No (%)
1 1165-708 Panel radyatér, (Tip 22) 600 m
o 170-401 1)5 @ mm (1/2"), Kése tipi termostatli radyatér musluklart (TS EN 215- Adat
3 170-601 15 @ mm (1/2"), Kose tipi radyatér geri donus valfi (TS 579) Adet
4  700-2105 0,40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahil), Siva Ustl galvaniz sac tablolar Adet
5 717-402 g;ﬁgrA'e kadar, Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversér At
. 4x25 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
i el 1/TS EN 61008-2-1) Adet
y 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
D 1/TS EN 61008-2-1) S
y 4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
P e 1/TS EN 61008-2-1) A
9 724601 16 Ae_ ka_dar (6 kKA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme At
kapasiteli)
10 |724-602 25 A'g ka_dar (6 kA), Anahtarl Otomatlk Sigortalar (6 kA kesme Adit
kapasiteli)
1 724-612 Bir fazli nétr kesme_h 6;3 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar P
(6 kA kesme kapasiteli)
12 1724-613 Ug fazh nétr kesme]l 15 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar Al
(6 kA kesme kapasiteli)
Topraklama hatti-10 mm? Ciplak 6rgiili veya dolu bakir tel, Pesel,
13 726-103 bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru m
icinde cekildidine gére her nevi malzeme temini ve iscilik dahil
Topraklama hatti-16 mm?2 Ciplak 6rgtilt veya dolu bakir tel, Pesel,
14 726-104 bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru m
icinde cekildigine gére her nevi malzeme temini ve iscilik dahil
15 797-524 4x16 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV -
(NYY) (TS IEC 60502-1+A1)
16 i734-102 Komutatér sorti, Aydinlatma sortisi Adet
17 734-104 Paralel sorti, Aydinlatma sortisi Adet
18 735-102 Guvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi Adet
’ Siva Ustl, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armatiirii (1sik akisi en
el dl az 3300 Im, ttiketim degeri en fazla 36 W olan) Fa
: Siva alti, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armatiirii (1sik akisi en
st sl az 3300 Im, tiiketim degeri en fazla 36 W olan) cael
21 782-501 21x12 mm'ye kadar, tek béimeli PVC kablo kanali m
22 782-503 40x17 - 74x21 mm'ye kadar, iki b6imeli PVC kablo kanali m
23 782-701 Toprakli priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet
y Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakli) (22,5x45 mm),
Sl e Kablo Kanal Prizleri I
25 880-5631 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI m
26 880-585 48 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel Adet
Toplam: 20,0658 --
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TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM ISI

is Grubu: Ana Grup>NECATI YENIEL iHO>insaat imalatlari Sayfa1/3
S Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktari Pursuantaj
No (%)
1 18.140/C1 Yangina dayanikli al¢i duvar levhalari ile ¢ift iskeletli aski sistemli -
) asma tavan yapilmasi (12,5mm tek kat alci duvar levhasi ile)

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanilarak 60 cm
araliklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taslyici ekseninin tavan ylzeyine isaretlenmesi,
en fazla 110 cm arayla da ardisik eksenlerin sabitlenecegi hatlarin igaretlenmesi, isaretlenen hatlar tzerine en fazla 90 cm arayla
celik dubellerin sabitlenmesi, aski gubuklarinin gelik dubellere takilmasi, aski masalarinin aski gubuklarina takiimasi, tavan C-
profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski masalarina takilarak teraziye alinmasi ve bdylece ana tagtyicinin olugturulmasi, ana
taslyici TC60 profillerine dik dogrultuda tali tagtyici TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme
pargasi kullaniimasi, 12,5 mm’lik yangina dayanikli algi duvar levhasinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla
sabitlenmesi, gerektigi durumlarda algi duvar levhasinin kesilerek ebatlanmasi, derz dolgu algisi ile 3 mm’den fazla bogluklara 6n
dolgu yapilmasi, vida baslarinin derz dolgu algisiyla kapatiimasi, derz bandinin algi duvar levhasi ek yerlerine yapistiriimasi, bant
Uzerine derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle asma tavanin olusturuimasi her tirlt malzeme ve zayiati, is¢ilik, isyerinde ylkleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Projesindeki boyutlar izerinden m? olarak hesaplanir.

NOT: 0,50 m? den kiictk bosluklar distimez.

2 118.183 | Patlayici madde kullanmadan ¢imento hargli kargir ins. yikil } m3 1 t
Teknik Tarifi: (;|mento hargli kargir ve horasan ingaatin patlayici madde kullanilmadan yikiimasi, ingaat yerindeki yukleme yatay
ve dusey tasima, bosaltma, her turlt iscilik, arag ve gereg giderleri, ytklenici genel giderleri ve kari dahil, cimento hargh kargir ve
horasan ingaatin yikiimasinin 1 m? fiyati:
OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.
3 18.195 H"er._turlu §h$ap, kapi kasasl, kapi kanadi pencere ve camekan i
sokulmesi
Teknik Tarifi: idarece sékilmesine karar verilen her turlii ahsaptan yapilmis, kapi kasalari, kapi kanatlari, pencerelerin ve
camekanlarin itinali bir sekilde sokiiltup, idarece gésterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, insaat yerindeki ylikleme,
yatay ve disey tagima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m?fiyati.
OLGU : Sékiilen imalata,ait oldugu imalat poz numarasinda belirtilen 6igt sekli aynen
uygulanir. (
4  18.198/13 - Dékme mozayik sdkiilmesi | m? :
Teknik Tarifi: Dokme mozayik sékilmesi, insaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, her turli iscilik, arag ve gereg giderleri,
ylklenici genel giderleri ve kar dahil, dskme mozayik sékiilmesinin 1 m? fiyati:
OLCU : Sékillen kaplama alani hesaplanir.
5 18.198/27 A.I.[erinyum, sac, algipanel, tagyund, camyini vb. asma tavan m2
sOkulmesi
Teknik Tarifi: Aliminyum, sac, algipanel, tasyiini, camyiinii vb. asma tavan sékilmesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki
ylkleme, yatay ve dusey tagima, her turlti is¢ilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, aluminyum, sac,
algipanel, tagytuind, camyuni vb. asma tavan sokuimesinin 1 m? fiyati:
OLCU : Sokilen asma tavan hesaplanir.
NOT : Sokiumden cikan malzemeler idareye aittir.
6 18.198/29 Her trlG de'mir (kapl,'pg.ncer(-:‘., camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasasi vb.) imalatin sékilmesi
Teknik Tarifi. Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasas! vb. imalatlarin sékiilmesi, gikan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, her turlii iscilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kar dahil,
her turlt demir imalat s6kulmesinin 1 kg fiyati:
OLCU : Sékilen imalatin agirlig tartilarak tutanaga gegirilir.
NOT : Sékumden cikan malzemeler idareye aittir.
7 27.525/A2 | Kirecli kaba siva ve Uizerine algi siva yapilmasi (sénmiis kireg torbali) ! m? ] i
Teknik Tarifi: 1 m® kuma 150 kg ¢imento ve 0,150 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla (Poz no: 10. O44/A1 (Y))
ortalama 2 cm kalinliinda kaba siva yapilmasi, Uzerine algi harci (Poz no: 10.102) ile ortalama 0,6 cm kalinliginda ince sivanin
tahta mala ile yapilmasi, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima,
bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat::
OLGU: 1) Projedeki dlgtilere gore, sivanan bitiin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap suplrgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.
3) Butan bosluklar ve diger cins kaplama yizeyleri dusulur.
8 27.528/3 ince siva, algi sivali vb. ylizeyler tizerine 3 mm kalinliginda saten alci g
kaplama yapilimasi
Teknik Tarifi: Kaplanacak yiizeylerin; iyice yikanip temizlendikten sonra hazirlanan saten algi harcinin (Poz no: 10. 061/2) celik
mala ile diizguin ve puriizsiiz bir ylzey elde edilinceye kadar gekilmesi, zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi igin her tiirlii
malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati.
OLGU: 1) Projedeki élgulere gére, sivanan biittin yizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap stiptrgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.
3) Butiin bosluklar ve diger cins kaplama yizeyleri dusiilir.
9 A0S Gémmg makarali silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis | Ak
ve dar tip) /] I

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

Siile CAK
indaat Mihendisi i
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TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM iSi

is Grubu: Ana Grup>NECATI YENIEL iHO>insaat imalatlari Sayfa2/3
3(" Poz No imalatin Cinsi Birim Miktar Pur(suzr)\taj
10 A08 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takiimasi (Kromajli) Adet

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

11 A09 . Lastik bagli tamponun yerine takiimas } Adet |
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik) ]
12 A10 - Mentesenin yerine takilmasi | Adet l
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
13 Y.18.001/C15 190 mm kalinliginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m?
yapilmasi
Teknik Tarifi: Projesine gére yatay delikli tugla ile gcimento-kireg karigimi harg kullanilarak duvar yapilmast, lizumunda sulanmast,
ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiatl, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m* fiyati:
OLGU: Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar dustimez.
14 Y.21.280/03 Laminat parke déseme kaplamasi yapilmasi (AC4 Sinif 32) (stiplrgelik

dahil) ol

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi désenmeye uygun hale getiriimis yuzey tzerine, 2 mm
kalinlikta polietilen siltenin serilmesi ve tizerine kendinden klipsli (gecmeli) AC4 Sinif 32 laminat yer kaplamasinin teknigine uygun
sekilde désenmesi ve supurgeliklerin duvara monte edilmesi, ingaat yerinde ytkleme, yatay dusey tagsima ve bosaltma, her turl
malzeme ve zaiyat, isgilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyati:

OLCU: Projedeki dlgiilere gore kaplanan bitiin alanlar dlculir. Stipurgelikler icin ayrica édeme yapilmaz.
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Y.22.009/03 Laminat kaplamali, iki ytizti odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf)
= presli, kraft dolgulu i¢ kapi kanadi yapilmasi, yerine takilmasi

m?2

Teknik Tarifi: Projesine gére; beyaz ¢am kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta
ve seren basliklarindan yapilan ¢atki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki ytizine 4 mm odun lifi levha
(MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapi kanadi yapilmasi, her iki yiizi laminat kaplanmasi ve yerine takiimasi i¢in givi, vida, tutkal ve
benzeri her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde ylkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine
takilmasi, kapi kanadinin yerine takilip alistirimasi, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedeli hari¢) 1 m? fiyat::
OLGU:

1) Kapi,kanadinin distan disa eni ve boyu carpilarak alan hesaplanir. Bu élgilye kapi kasalari dahil ediimez.

2) Bosluktaki kapi kanatlarinin cogaltiimasi halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde 6iglye girecektir. (Sabit,
kanatlar telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat élgtstine sokulur, ayrica kasa bedeli édenmez.)

NOT:

1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalari,
slirgu, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.

2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.

16

Y 23.153 1,50 mm kalinhginda sicak haddelenmis sacdan biikme kapi kasasi K
.28. : g
yapilmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: 1,50 mm lik sicak haddelenmis sacdan biikme kapi kasasi yapilmasi, menteseleri ile birlikte yerine takilmasi icin her
tarlt malzeme zayiati, atélye masraflari, |§g||:k muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya harig) 1 kg fiyat:

OLQU

imalatin esas aksami duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan &nce tartilir, atasmana kaydedilerek yerine takilir. Biitiin
imalat ayni bedelle 6denir.

NOT:

Ancak idareler lizum gérdugu takdirde proje boyutlarn Gzerinden biitiin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %7

den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhdin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
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Y.25.003/16 Saten algili ve algipanel yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli

mat boya yapilmasi (ic cephe) =

Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun tzerine istenilen renkte

0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat su bazli mat boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, iggilik, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m* fiyati:

OLGU: Projesi uizerinden boya yapilan yiizeyler élguliir. Tim bosluklar dusular.
NOT: 3 m den yiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya veriimez.
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Y.27.504/01 | Metal kapi kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi i m2

Teknik Tarifi: Metalden yapiimis (sac, aliminyum vb.) kapi kasa ve pervazlarinin montajindan sonra kenarlarinin gerektiginde cita
ile kapatilmasi, kasa arkasinda kalan bosluklarin 300 kg gimento dozlu hargla bosluk kalmayacak sekilde doldurulmasi, her turli
malzeme ve zayiatl, isyerinde ylkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik,miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Kasa yuzeyl projesi tizerinden hesaplanir.

19

Y.27.581 . 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi f m2 |

Teknik Tarifi: Pro;e ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m? disli kuma 200 kg
¢cimento katilarak elde edilen hargld ortala cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde

sulanmasi, harg ve benzeri artiklgfdan tenjizlenmesi icin gerekli her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, insaat yerindeki yiikleme,
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yatay ve dusey tagima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi tzerinden hesaplanir.

20 iY.27.583 2.5 cm kalinliginda 400 kg ¢imento dozlu sap yapiimasi 3 m2 | |
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gére, sap yapilacak ytizeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m* kuma 400 kg ¢imento katilarak
elde edilen hargla 2x2 cm kesitinde rendelenmis citalarla yapilan anolara sasirtmali ortalama 2,5 cm kalinliginda mala perdahl sap
yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, is¢ilik, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Sap yapilan yerin alani projesi tizerinden hesaplanir.

51 Y.28.645/C02 PVC ve alliminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara -

bosluklu cift camli pencere Unitesi takilmasi

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere unitesinin takilacagi yerin él¢iisiine gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile tinitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde yikleme, yatay
dusey tasima ve bosaltma, her turl malzeme ve zaiyat, isgilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2
fiyati:

OLGU: Projedeki dlctilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan édenir

Sl RIECAK
Insaat Miihendisi
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1 165-708 Panel radyator, (Tip 22) 600 m

Teknik Tarifi: Yapisal konstruksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, isil guglerini onaylanmis kurulus tarafindan laboratuar
raporuyla kanitlayan, su gegen yizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk
cekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum c¢alisma basincinin en az 1,3 kati basingta (en az 520 kPa) test
edilmis, TS EN 442/2 standardina gére test edilerek isil giigleri tespit edilmis, ¢inko veya demir fosfat tizerine astar boyali ve son

kat elektrostatik toz boyali, ambalajl olarak, radyatér montaj elemanlari, ptrjér dahil isyerinde temini ve montaji. (Tip XY, X panel
sayisi, Y konvekitor.)

5 170-401 1)5 @ mm (1/2"), Kose tipi termostatl radyatér musluklar (TS EN 215- Adia

Teknik Tarifi; TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gérecegdi nitelikte radyatér muslugu ve baglanti rakorunun
(termostath olanlar termostatli kafa ve adaptdru baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montajt.

3 1170601 115 @ mm (1/2"), Kése tipi radyatér geri dénis valfi (TS 579) | Adet |

Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gorecedi nitelikte radyatér muslugu ve baglanti rakorunuh
(termostatl olanlar termostatl kafa ve adaptéril baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montajx

4  700-2105 1 0,40-0,50 m?'ye kadar (0,50 m2 dahil), Siva Uisti galvaniz sac tablolar ] Adet i

Teknik Tarifi: Pano govdesi ve kapaklari, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm kalinliginda, 0,5 m2'nin uzennde alana
sahip panolarda ise en az 1,5 mm kalinlijinda hazir galvanizli sacdan imal edilmis olacaktir. Derinli§i en az 200 mm olacak ve tim
baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlari kullanilarak yapilacaktir. Kablo girigleri igin gerekli delikler kapak (izerinde
acilacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Ayrica i¢ kapak
Uzerinde pano igerisindeki her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Pano igerisindeki faz hatlari igin gerekli sayida TS EN 60445'e
uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klemens veya bara, agik mavi boyall nétr ve yesil/sari boyali
topraklama baralar bulunacaktir. Pano igi ve disi elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapagdi bikilgen iletkenle ana
gbvdeye baglanip topraklanacaktir. Panonun temini, isyerine nakli ve montaji, her nevi malzeme, klemensler ve iscilik dahil igler
halde teslimi. Olgu: Alt pozlarda belirtilen m2 degerleri ic kapak alanini ifade etmektedir. Pano igerisindeki sigorta salter v.b. ile
topraklama tesisati bedeli ayrica &denir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmelidine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak uretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacak.
Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere kargi koruma derecesi IK 08 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina
gore “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuclari Idareye verilecektir.

5  717-402 ";,)a(ﬁgrA'e kadar, Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversor Hiffat

Teknik Tarifi: Tablo arkasina monte edilen tipten kontaktér tipi tablo 6n yuziine monte edilecek ayni kumanda dugmeleri olan fakat

koruyucu réleleri bulunmayan g fazli otomatik enversér salter temini ve montaji yardimer kontaktor her nevi malzeme ve iscilik
dahil., yalniz termik ve magnetik koruyuculari ile.

1 4x25 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
il sl 1/TS EN 61008-2-1) g

Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti tizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin,calisip galismadigini kontrol igin tizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢aligabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.

! 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
R el 1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapiimis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti tizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal glivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin galisip galismadigini kontrol igin tizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere kars!
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, dederlerinde nétr hatti kopuklugunda bile calisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

y 4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
8 [ese 1/TS EN 61008-2-1) e

Teknik Tarifi: Elektrik Ic Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti tizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal givenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da calisan diferansiyel bobinli,
sistemin galigip calismadigini kontrol igin tizerinde test butonu bulunan, tablo igi tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopukiugunda bile galisabilen, TS

EN 610})8-1 , TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kacak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

9 724-601 16 A‘g kqdar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Sedep
kapasiteli)

Teknik Tarifi: 724-400 birim fiyat no ile ayni 6zeliiklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin
ve montajl, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.

10 724-602 - 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme } Adet f
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Teknik Tarifi: 724-400 birim fiyat no ile ayni 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin
ve montajl, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

11

Bir fazli n6tr kesmeli 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar

Adet
(6 kA kesme kapasiteli) -

724-612

Teknik Tarifi: 724-400 birim fiyat no ile ayni 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin
ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

12

Uc fazli nétr kesmeli 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar

Adet
(6 kA kesme kapasiteli) e

724-613

Teknik Tarifi: 724-400 birim fiyat no ile ayni 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin
ve montajl, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

13

Topraklama hatti-10 mm? Ciplak 6rgulii veya dolu bakir tel, Pesel,
726-103 bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru m
icinde cekildigine gore her nevi malzeme temini ve iscilik dahil

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru iginde gekildigine gére her nevi malzeme
temini ve iscilik dahil, (Oleti: m)

14

Topraklama hatti-16 mm? Ciplak 6rgiill veya dolu bakir tel, Pesel,
726-104 bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru m
icinde cekildigine gore her nevi malzeme temini ve iscilik dahil

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru iginde gekildigine gére her nevi malzeme
temini ve iscilik dahil, (Oleii: m)

15

4x16 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

sl (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)

m

Teknik Tarifi: Bina i¢inden siva Usttinde, konsollar veya kroseler uzerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda
kanallar icine désenmek Uzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve guvenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik
dahil.

Olgu: Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu slctlir. Ayni kanal igine dosenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri
ayri gerekli cap ve boyda biiz veya boru igerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baglik, buat, konsol, kablo kanali ve régar
bedeli ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis buiz ve borular igin toplam 10 metreye kadar ayrica
lcret 6denmez.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y énetmeligine uygun olarak tretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan

16

alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
734-102 - Komiitatér sorti, Aydinlatma sortisi f Adet ?

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2 faz ve nétr
iletkenleri TS EN 60445e gore renklendiriimis plastik izoleli cinsinden olmak tizere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu,
her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik dahil komple siva Ustii veya siva alti aydinlatma sortisi yapiimasi (armatur harig).
Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki édenmez.

17

734-104 . Paralel sorti, Aydinlatma sortisi | Adet |

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC boru igerisinde linye hatlar en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2 faz ve nétr
iletkenleri TS EN 60445e gére renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak tizere buat, klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu,
her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil komple siva Ustii veya siva alti aydinlatma sortisi yapiimasi (armatir harig).
Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.

18

735-102 - Guvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi f Adet ;

Teknik Tarifi: Ol¢u: Linye hatti 35 mt.den fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat No. 727-000'den édeme yapilir.

19

749-1105 Siva Ustil, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armatrii (isik akisi en Adet
az 3300 Im, tuketim degeri en fazla 36 W olan)

Teknik Tarifi: Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA
diftizérld, en az IP 40 koruma derecesine sahip armaturiin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil aligir halde
teslimi

Butun led armaturler; ENEC sertifikali strtctlii ve suriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armatirlerin kullanim émrit TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarina, armattr surtictleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armatirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik slgiim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimis
olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yénetmeligine uygun tretilmis olacaktir. Not: Led

armatur pozlarinda belirtilen isik akist (Im) degerleri armaturiin gikis degeridir, tiketim giicti ise armatriin sebekeden cektigi
toplam glicl ifade eder.
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742-1106 Siva alti, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armatiirii (1sik akisi en az Adet
3300 Im, tiiketim degeri en fazla 36 W olan)

T_eknik Tarifi: Gévdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA
difuzérla, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiirtin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil calisir halde




Ihale
Makami

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM ISI

is Grubu: Ana Grup>NECATI YENIEL IHO>Elektrik Tesisati Sayfa 3/3
:(‘) Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari Pur?;’r;taj
teslimi

Butun led armatirler; ENEC sertifikal striictlil ve stiricti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armatiirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armattr renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 1sik dagiimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarina, armatir siirtictileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armatirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lcim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 80529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiniimis
olacaktir. Ayrica armatirler Atik Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontrolil Yénetmeligine uygun uretilmis olacaktir. Not: Led

armatir pozlarinda belirtilen 1g1k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, tuketim guicti ise armaturiin sebekeden cektigi
toplam glcl ifade eder.
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782-501 ' 21x12 mm'ye kadar, tek bélmeli PVC kablo kanali ! m

Teknik Tarifi: Blna icinde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tagsinmasinda kullaniimak Uzere tasarlanm|§, ISO
9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarina uygun, alev iletmeyen,halojen free
malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC (UL 94 VO M1), atmosferik ve UV iginlarina
dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Sinirlandiriimasina dair yénetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliginda calisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye
dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve Ustiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kése,
dis kése ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagsmis dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapiimasi, i¢ kose,dis

kése, dirsek,sonlandlrma T dirsek ve cerceveler gibi her turlt baglanti elemanlar dahil isler halde teslimi
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782-503 : 40x17 - 74x21 mm'ye kadar, iki b6imeli PVC kablo kanali ’ m

Teknik Tarifi: Bma icinde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kuHamImak tzere tasarlanm|§, 1ISO
9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarina uygun, alev iletmeyen,halojen free
malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC (UL 94 VO M1), atmosferik ve UV iginlarina
dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Sinirlandiriimasina dair yénetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliginda galisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye
dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve Ustiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kése,
dis kése ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmis dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapiimasi, i¢ kése,dis
k6§e,dirsek,sonland|rma T dirsek ve cerceveler gibi her turlt baglanti elemanlan dahil isler halde teslimi
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782-701 : Toprakli priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri % Adet \

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimh
gocuk emmyetl korumali, IP 20 koruma sm|fl| prizler aras| birlestirme barasi |Ie barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
11veya RJ- 12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, tizerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bu!unan alev geciktirmeli
(UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmast, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve cerceve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)
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780-704 Data prizi CAT _Se veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakli) (22,5x45 mm), Adet
Kablo Kanal Prizleri

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli,
gocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler aras! birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamas! yapilabilen, Data prizleri
RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglanti tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizieri RJ-
11veya RJ-12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, tzerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 VO0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve cerceve fiyatlar birim fiyata dahil edilmistir.)
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880-5631 . Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI 5 m

Teknik Tarifi: Inzarat: % 60 Yerel alan aglarinda yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps
hizindaki veri iletigiminde kullantlan 4 perli 4 renk kodlu korumasiz buklimli perler (ekransiz sarmal buklimli) ve hepsini kapsayan
HFFR dis kilifi sayesinde ge¢ tutusan,genelde kendiliginden sénen,yanma sirasinda zehirletici gaz ve duman gikarmayan IEC
60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 cift kablo ISO class D - CAT6e standardinda 23 AWG 0,57mm g¢iplak bakir kaplama
olgutiinde kablonun temini isyerine nakli ile her nevi ufak malzeme isgilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasinda kablo hangi
sartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrica ilgili pozdan 6denmesi (Boru igerisinden gegiriliyor ise boru
bedelinin,kablo tavasmdan gegciriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan édenmesi)

26

880-585 £ 48 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel § Adet

Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay dagtim veya telekomuinikasyon odalarinda ekipman sonlandlrllmasmda ve
birlestirme noktalarindaki kablo sonlandirmalari igin 250 Mhz bandgenisligi ve 1000 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullanilan CAT
6 Standartlarinda, RJ-45 tipi 8 Kontakli digi konnektérlii, 19 inch genisliginde, Ekranlanmamis, Jack Temas Noktas iletkenligi
ylksek evsafta bir malzeme ile kapl olacaktir. Yapim malzemesi gelik, aliminyum, aliiminyum alasim veya anot aliminyum

malzemeden yapilmis, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1, ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun, Etiket,iscilik, montaj, test dahil




ERMENEK iNCiIKZADE MUSTAFA ve EMINE KELES CUMHURIYET ORTAOKULU
BiNASININ 2. KATINDAKI iKi DERSLIGIN ARASI AGCILARAK GIRISIMCILIK VE MAKER
ATOLYESINE DONUSTURULMESI iSi TEKNIK SARTNAMESI

YIKIM VE SOKUM ISLERI

< Iki derslik arasindaki duvar 18.183 pozu kapsaminda yikilacaktir.
% Mevcut kapilar kasalariyla beraber 18.195 ve 18.198/29 pozlar1 kapsaminda

sOkiilecektir.

DUVAR, SIVA ve BOYA ISLERI

% Gereken yerlere Y.18.001/C15 pozu kapsaminda duvar oriilecektir. 27.525/A2 pozu
kapsaminda kaba siva ve iizerine alg1 siva tamirati yapilacaktir. Sonrasinda ayni
yerlere 27.528/3 pozu kapsaminda 3mm kalinliginda saten al¢1 kaplama yapilacaktir.

% Atdlye duvarlarina ve koridor kismindaki duvarlara Y.25.003/16 pozu kapsaminda iki

kat su bazli mat boya yapilacaktir.

KAPI YAPILMASI iSi

* Yeni kapilar projedeki yerine dlgiilerine uygun olarak A05, A08, A09, A10, Y.23.153,
Y.27.504/01, Y.22.009/03 pozlart kapsaminda yapilacaktir. Makarali i¢ kapr kilidi,
kap1 kolu ve aynalari, lastik basli tampon, 3 adet kap: mentesesi, 1,5mm kalinlifinda

sac kapi kasasi, metal kapi kasas1 arkasinin dolgusu ile kraft dolgulu ahsap kapi kanadi

yapilacaktir.

ZEMIN VE TAVAN CALISMASI

% Zeminde elektrik hatti i¢in kirilan yerlerin Y.27.581 pozu kapsaminda 200kg dozlu
cimento ile tesviye tabakasi yapilacaktir.
% Zemine Y.21.280/03 pozu kapsaminda AC4 sinif 32 laminat parke doseme kaplamasi

yapilacaktir.
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Tavana 18.140/C1 pozu kapsaminda havuz tipi asma tavan yapilacaktir. Havuz iki

kiris arasina gore ayarlanacaktir. Ayrica tavan koselerine kartonpiyer yapilacaktir.

Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nin Birim Fiyatlari, Analizleri, Birim Fiyat Tarifleri,
Teknik Sartnamesi ve tiim sartnameleri s6zlesmenin ekleri olup proje, detay ve
sozlesmede aksi belirtilmedigi takdirde uygulamada adi gegen Bakanlifin sartlari

gecerlidir.

Uygulama safhasinda tespit edilen aksakliklar ek bir bedel talep edilmeksizin idarenin

onaylayacagi imalat detayina uygun olarak yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

Ingaatta kullanilacak tiim malzemeler TSE ve CE belgeli olacak ve malzemelerin
numunesi imalattan 6nce santiyeye getirilerek onay alinacaktir. Bu numuneler isin
sonuna kadar gantiyede muhafaza edilecektir. Kullanilacak malzemelerin onay1 is
programimi aksatmayacak sekilde onceden alinacak bundan dolay1 siire talep

edilemeyecektir.

Imalatlar sirasinda meydana gelebilecek olan hasarlar i¢in hicbir bedel talep

edilmeyerek yiiklenici tarafindan giderilecektir.

Tadilattan ¢ikan malzemeler Idarenin gosterecegi yere itinali bir sekilde sevkiyati

yapilacaktir.

Imalatlar tamamlandiktan sonra gerekli temizlik yapilacak ve calisma alaninda artik

malzeme birakilmayacaktir.




ERMENEK iNCIKZADE MUSTAFA ve EMINE KELES CUMHURIYET ORTAOKULU BINASININ 2.
KATINDAKI iKi DERSLIGIN ARASI ACILARAK GiRiSIMCILiK VE MAKER ATOLYESINE
DONUSTURULMESI iSi

ELEKTIRIK iIMLATLARI TEKNiIK SARTNAMESI

1-Elektrik ana dagitimi kapi 6niine konulacak panodan yapilacaktir.

2-Elektrik pano beslemesi bina ana panosundan 4*16 mm.NYY kablo ile yapilacaktir.
3-Topraklama icin bina ana panosundan 1¥16 topraklama kablosu gekilecektir.
4-Ana pano icerisinde 63 A. TMS salter konulacaktir.

5-Ana pano icerisinde aydinlatma linyeleri icin 1 adet 25 A.30 MA.,Priz linyeleri i¢in 1 adet 40 A.30
MA kacak akim rélesi konulacaktir.

6-Ana pano igerisine priz linyeleri icin 3*40 A.AOT,Lamba linyeleri igin 5 adet 1*10 A.AOT
konulacaktir.

7-Konulacak pano boyutlari 40*40 olacaktir.
8-Biitlin aydinlatmalara yeni panodan yeni hat cekilecektir.
9-Kullanilacak armatiirler salonda 60*60 asma tavan tipi 36 W.LED armatiir olacaktir.

10-Kullanilacak prizler her masaya 6 adet olacak sekilde 36 adet,duvarlara her iki duvara 4 der adet
olacak sekilde toplam 44 adet olacaktir.

11-Her prizin yaninda kullanilacak sekilde 44 adet data prizi yapilacaktir.
12-Priz ve data linyeleri zeminde bulunan parke altindan kanallar vasitasiyla ¢ekilecektir.
13-Priz ve data linyeleri masalara ve duvara kanallar Gizerine monte edilecektir.

14-Data dagitimi kapi 6niinde bulunan pano igerisine konulacak 48 portlu dagitim Switchi vasitasiyla
yaptlacaktir.

15-Kullanilacak biitiin malzemelerin CE belgesi bulunacaktir.

16-Sartnamede bulunmayan hususlarda idarinin gériisii alinacak ve ona gore islem yapilacaktir.

anmet GULSEN
Agxsmm Teknikerl



isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM iSI
is Grubu: Ana Grup>ERMENEK INCIKZADE CUMHURIYET ORTAOKULU>Insaat

Ihale
Makami

iS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Ylzdeler toplam yaklasik maliyete goredir)

; 1/1
Imalatlari seyE
Sira ; Pursantaj Topiam
Poz No Imalatin Cinsi Birim | Miktarn s ) Pursantaj
No (%) (%)
Yangina dayanikl algi duvar levhalari ile cift iskeletli aski
1 |18.140/C1 sistemli asma tavan yapilmasi (12,5mm tek kat algi duvar m2
levhasi ile)
2 118.183 Patlayict madde kullanmadan ¢imento harch kargir ins. yikil m3
3 8195 H_.er"t[JrIl'J ghgap, kapi kasasi, kapi kanadi pencere ve camekan -
sokllmesi
4 |18.198/29 Her turlt demir (kapl_, pencere,..cqmekqn, korkuluk, parmaklik, kg
sac kap! kasasi vb.) imalatin sokiilmesi
5 |o7.505/A2 Kirecli kaba siva ve Uzerine algi siva yapiimasi (sénmds kireg -
torbal)
N.YF.01 Gimento nakli Ton
N.YF.02 Kire¢ nakli Ton
N.YF.03 Kum-Cakil nakli m3
6 1275083 Ince siva, algi sivall vb. ylzeyler tizerine 3 mm kalinhiginda -
saten alci kaplama yapilmasi
7 A0S Gémme makargh silindirli ic ve dis kapi kilidinin yerine takiimasi i
(Genis ve dar tip)
8 |A08 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromaijl) Adet
A09 Lastik basli tamponun yerine takilmasi Adet
10 |A10 Mentesenin yerine takilmasi Adet
11 1Y.18.001/C15 190 mm kalinliginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile i
duvar yapilimasi
N.YF.01 Gimento nakli Ton
N.YF.02 Kire¢ nakli Ton
N.YF.03 Kum-Cakil nakli m3
N.YF.11 Tugla nakli (Karisik) BinA
12 1v.21.280/03 La"mi'l_'lat Qarke qégeme kaplamasi yapilmasi (AC4 Sinif 32) -~
(sUpurgelik dahil)
Laminat kaplamal, iki ytizi odun lifinden yapilmis levhalarla
13 Y.22.009/03 | (mdf) presli, kraft dolgulu i¢ kapi kanadi yapiimasi, yerine m2
takilmasi
14 ly.23.153 1,50 mm kalinhginda sngak haddelenmis sacdan bikme kapi kg
kasas! yapilmasi ve yerine konulmasi
N.YF.08 Sac nakli Ton
15 |v.25.003/16 Saten alc¢ili ve algipanel ygzeylere astar uygulanarak iki kat su il
bazli mat boya yapilmasi (ic cephe)
16 |Y.27.504/01 : Metal kapi kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi m2
N.YF.01 Gimento nakli Ton
N.YF.03 Kum-Cakil nakli m3
17 |Y.27.581 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasli yapilmasi m2
N.YF.01 Cimento nakli Ton
N.YF.03 Kum-Cakil nakli m3
Toplam: 22,5565 --

4n KARABACAK
ngaat Mithenajsi




Ihale
Makami

iS KALEMLERiI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler toplam yaklasik maliyete géredir)

isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM IS

is Grubu: Ana Grup>ERMENEK INCIKZADE CUMHURIYET ORTAOKULU>Elektrik Tesisati Sag’z,:a{ }
h?c; Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktari Pur(iz)ntaj
1 {700-2105 0,40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahil), Siva tstl galvaniz sac tablolar Adet
o 717-402 (;;lstgrA'e kadar, Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversor Adet
. 4x25 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
s [esor 1/TS EN 61008-2-1) » Adet
Y 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
S i 1/TS EN 61008-2-1) Adet
| 4x63 A'e kadar (30 mA), Kacak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
S s 1/TS EN 61008-2-1) ey
6 724-601 16 A'e_ ka_dar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
7 794-602 25 A'e_ kqdar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
8 |704-612 Bir fazlh notr kesme_h 6§3 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar Adet
(6 kA kesme kapasiteli)
9 1794613 Ug fazli nétr kesme.li 15 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar Al
(6 kA kesme kapasiteli)
10 i725-904 250 V'a kadar, iISARET LAMBALARI Adet
Topraklama hatti-10 mm?2 Ciplak 6rgilii veya dolu bakir tel, Pesel,
11 i726-103 bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru m
icinde cekildigine gére her nevi malzeme temini ve iscilik dahil
Topraklama hatti-16 mm?2 Ciplak 6rgtilii veya dolu bakir tel, Pesel,
12 726-104 bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru m
icinde cekildigine gére her nevi malzeme temini ve iscilik dahil
y 4x16 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV
Rl o (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) m
14 1734-102 Komutatér sorti, Aydinlatma sortisi Adet
15 734-104 Paralel sorti, Aydinlatma sortisi Adet
16 i735-102 Guvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi Adet
5 Siva alti, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armattirii (1sik akisi en
i e az 3300 Im, tiiketim degeri en fazla 36 W olan) Adet
18 782-501 21x12 mm'ye kadar, tek bélmeli PVC kablo kanali m
19 1782-503 40x17 - 74x21 mm'ye kadar, iki bélmeli PVC kablo kanal m
20 782-701 Toprakli priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet
o1 782-704 Data prizi CAT .5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakli) (22,5x45 mm), Adet
Kablo Kanal Prizleri ~
22 880-5631 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI m
23 880-585 48 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel Adet
Toplam: 17,5047 --
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Ihale
Makami

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Ad1 : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM iSi
is Grubu: Ana Grup>ERMENEK INCIKZADE CUMHURIYET ORTAOKULU=>ingaat

i Sayfa1/2
Imalatlar yia
:(') Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktari Pur?o}anr))taj
1 18.140/C1 Yangina dayanikli al¢i duvar levhalari ile cift iskeletli aski sistemli 5
] g m
asma tavan yapilmasi (12,5mm tek kat alci duvar levhasi ile)

Teknik Tarifi: [darece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanilarak 60 cm
araliklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana tagiyici ekseninin tavan ylizeyine isaretlenmesi,
en fazla 110 cm arayla da ardisik eksenlerin sabitlenecegi hatlarin igaretlenmesi, isaretlenen hatlar izerine en fazla 90 cm arayla
celik dubellerin sabitlenmesi, aski gubuklarinin gelik dubellere takiimasi, aski masalarinin aski gubuklarina takiimasi, tavan C-
profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski masalarina takilarak teraziye alinmasi ve béylece ana tastyicinin olusturulmasi, ana
tagiyict TC60 profillerine dik dogrultuda tali tasiyici TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme
pargasi kullanilmast, 12,5 mm’lik yangina dayanikli algi duvar levhasinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla
sabitlenmesi, gerektigi durumlarda algi duvar levhasinin kesilerek ebatlanmasi, derz dolgu algisi ile 3 mm’den fazla bosluklara én
dolgu yapilmasi, vida baslarinin derz dolgu algisiyla kapatiimasi, derz bandinin algi duvar levhasi ek yerlerine yapistiriimasi, bant
lzerine derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle asma tavanin olusturulmasi her tirlit malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde yikleme,
yatay ve dusey tagima, bosaltma ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m* fiyati:

OLCU: Projesindeki boyutlar tizerinden m? olarak hesaplanir.

NOT: 0,50 m*? den kigik bosluklar distiimez.

2 118.183 . Patlayici madde kullanmadan gimento hargli kargir ins. yikil } m3 i
Teknik Tarifi: leento hargli kargir ve horasan ingaatin patlayici madde kullaniimadan yikilmasi, insaat yerindeki yukleme yatay
ve dusey tagima, bosaltma, her turlt iscilik, arag ve gerec giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, gimento hargl kargir ve
horasan ingaatin yikilmasinin 1 m* fiyati:
OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.
3 18195 Hfar"turlu ghgap, kapi kasasi, kapi kanadi pencere ve camekan m2
sokilmesi
Teknik Tarifi: idarece sékiilmesine karar verilen her tirlti ahsaptan yapilmis, kapi kasalari, kapi kanatlari, pencerelerin ve
camekanlarin itinal bir sekilde sokuliip, idarece gosterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim ediimesi, insaat yerindeki ytkleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, ara¢ ve gereg giderleri, yUklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m2fiyati.
OLCU : Sokilen imalata,ait oldugu imalat poz numarasinda belirtilen &lgii sekli aynen
uygulanir.
4 18.198/29 Her tlrll de.mlr (kapl,.pt-:.-‘ncere_, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasasi vb.) imalatin séklilmesi
Teknik Tarifi: Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin séktimesi, ¢ikan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, her turlt iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil,
her tUrld demir imalat sokilmesinin 1 kg fiyati:
OLCU : Sokulen imalatin agirligi tartilarak tutanaga gegirilir.
NOT : St‘)kUmden cikan malzemeler idareye aittir.
I
5 i27.525/A2 | Kirecli kaba siva ve (izerine algi siva yapiimasi (sénmiis kireg torbali) | m? } !
Teknik Tarifi: 1 m? kuma 150 kg gimento ve 0,150 ton torbali sonms kireg katilarak hazirlanan hargla (Poz no: 10. 044/A1 49)
ortalama 2 cm kalinifinda kaba siva yapiimasi, tizerine algi harci (Poz no: 10.102) ile ortalama 0,6 cm kaliniginda ince sivanin
tahta mala ile yapilmasi, her turlti malzeme ve zayiati, is¢ilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tagima,
bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m* fiyat::
OLCU: 1) Projedeki olgllere gore, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlar dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlar ve varsa ahsap supurgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.
3) Butun bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri dusulir.
6 27.508/3 Ince siva, algi sivall vb. yiizeyler tizerine 3 mm kalinli§inda saten algi me
kaplama yapilmasi
Teknik Tarifi: Kaplanacak yuzeylerin; iyice yikanip temizlendikten sonra hazirlanan saten algi harcinin (Poz no: 10.061/2) celik
mala ile diizgun ve plrizsiz bir ylzey elde edilinceye kadar gekilmesi, zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi igin her turlt
malzeme ve zayiatl, igsyerinde yukleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati.
OLCU: 1) Projedeki ¢lglilere gére, sivanan biitiin ytizler (bosluk yanlart dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap stpurgelik altinda kalan siva yuzeyleri hesaba katilir.
3) Butln bosluklar ve diger cins kaplama yuzeyleri dusalr.
7 OB Gommg makarali silindirli ic ve dis kapi kilidinin yerine takiimasi (Genis Adet
ve dar tip) _
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
8 A08 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromaijli) g Adet |
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
9 A09 . Lastik bagli tamponun yerine takimasi I Adet |
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
10

A10  Mentesenin yerine takilmasi | Adet |

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)




Ihale
Makami

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM ISi

is Grubu: Ana Grup>ERMENEK INCIKZADE CUMHURIYET ORTAOKULU>ingaat

Imalatlari CelfaBl R
S& Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari Purfozr)\taj
11 Y.18.001/C15 190 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar me

yapilmasi
Teknik Tarifi: Projesine gére yatay delikli tugla ile gimento-kireg karigimi harg kullanilarak duvar yapiimasi, lizumunda sulanmas,
insaat yerindeki yikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, her turlti malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gere¢ giderleri, miteahhit
genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigik bosluklar diisiimez.
12 v.21.280/03 lc_izm[i)nat parke déseme kaplamas! yapilmasi (AC4 Sinif 32) (slipurgelik me
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi dosenmeye uygun hale getiriimis ylizey tzerine, 2 mm
kalinlikta polietilen siltenin serilmesi ve Uzerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Sinif 32 laminat yer kaplamasinin teknidine uygun
sekilde dosenmesi ve supurgeliklerin duvara monte edilmesi, ingaat yerinde yiikleme, yatay dusey tasima ve bosaltma, her turla
malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m* fiyatr:
OLCU: Projedeki dlctilere gore kaplanan biittin alaniar slculir. Supurgelikler icin ayrica 6deme yapiimaz.
13 Y.22.009/03 Lamupat kaplamali, !kl yuzl odun lifinden yapllml‘g levhalarla (mdf) m2
presli, kraft dolgulu ic kapi kanadi yapiimasi, yerine takiimasi
Teknik Tarifi: Projesine gére; beyaz ¢am kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta
ve seren bagliklarindan yapilan gatki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki ytiztine 4 mm odun lifi levha
(MDF) prese etmek suretiyle ic kapi kanadi yapilmast, her iki yizii laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi igin ¢ivi, vida, tutkal ve
benzeri her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik, isyerinde ytkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine
takilmasi, kapi kanadinin yerine takilip alistirimasi, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedeli harig) 1 m? fiyatn:
OLGU:
1) Kapi,kanadinin distan disa eni ve boyu carpilarak alan hesaplanir. Bu 6lglye kapi kasalar dahil edilmez.
2) Bosluktaki kapi kanatlarinin cogaltiimasi halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde ol¢lye girecektir. (Sabit,
kanatlar telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat 6lgtistine sokulur, ayrica kasa bedeli édenmez.)
NOT:
1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalari,
slirgQ, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.
2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.
14 Y.23153 1,50 mm kallnlxg'mda sicak haddelenmis sacdan bikme kapi kasasi Kg
yapilmasi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: 1,50 mm lik sicak haddelenmis sacdan bukme kapi kasasi yapilmasi, menteseleri ile birlikte yerine takilmasi igin her
tarlt malzeme zayiati, atélye masraflari, iscilik, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya harig) 1 kg fiyati:
OLQU
imalatin esas aksami duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan 6nce tartilir, atasmana kaydedilerek yerine takilir. Biitiin
imalat ayni bedelle 6denir.
NOT:
Ancak idareler liizum goérdugu takdirde proje boyutlari tzerinden butin profillerin ve dugum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da édeme yapilir, %7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agdirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir,
15 Y.25.003/16 Saten algili ve alglpanel ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli 2
mat boya yapilmasi (ic cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak ytizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun lzerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat su bazli mat boya yapilmasi i¢in her trli malzeme ve zayiatl, isgilik, mteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m? fiyati:
OLGU: Projesi Uzerinden boya yapilan yiizeyler dlguliir. Ttim bosluklar du5ulur
NOT: 3 m den yuksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
16 Y.27.504/01 | Metal kapi kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi ‘ m2 i .
Teknik Tarifi: Metalden yaplimig (sac, aliminyum vb.) kapi kasa ve pervazlarinin montajindan sonra kenarlarinin gerektiginde ¢ita
ile kapatiimasi, kasa arkasinda kalan bosluklarin 300 kg ¢imento dozlu hargla bosluk kalmayacak sekilde doldurulmasi, her tirlii
malzeme ve zayiatl, isyerinde yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, ig¢ilik,miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat::
OLCU: Kasa yuzeyl projesi Uzerinden hesaplanir.
17

Y.27.581 - 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi | me 1

Teknik Tarifi: PrOJe ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m® digli kuma 200 kg
gimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her turli malzeme ve zayiaty, iscilik, insaat yerindeki yikleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi tizerinden hesaplanir.




Ihale
Makami

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESI ONARIM ISI

is Grubu: Ana Grup>ERMENEK INCIKZADE CUMHURIYET ORTAOKULU>Elektrik

. Sayfa1/3
Tesisati yia 1/
S Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan Pursoantaj
No (%)
1 700-2105 0,40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahil), Siva {istii galvaniz sac tablolar Adet

Teknik Tarifi: Pano goévdesi ve kapaklari, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm kalinliginda, 0,5 m2'nin {izerinde alana
sahip panolarda ise en az 1,5 mm kaliniginda hazir galvanizli sacdan imal edilmis olacaktir. Derinligi en az 200 mm olacak ve tim
baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlari kullanilarak yapilacaktir. Kablo girileri igin gerekli delikler kapak Uzerinde
agllacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Ayrica i¢ kapak
tzerinde pano icerisindeki her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Pano icerisindeki faz hatlari i¢in gerekli sayida TS EN 60445'e
uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyall yanmayan tipte klemens veya bara, agik mavi boyall nétr ve yesil/sari boyali
topraklama baralari bulunacaktir. Pano igi ve digi elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapagi bikiilgen iletkenle ana
govdeye baglanip topraklanacaktir. Panonun temini, igyerine nakli ve montaji, her nevi malzeme, klemensler ve is¢ilik dahil isler
halde teslimi. Ol¢i: Alt pozlarda belirtilen m2 degerleri i kapak alanini ifade etmektedir. Pano igerisindeki sigorta salter v.b. ile
topraklama tesisati bedeli ayrica édenir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak tretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacak.
Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere karst koruma derecesi IK 08 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina
gore “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglari dareye verilecektir.

3x63 A'e kadar, Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversér

2 i717-402 salter Adet
Teknik Tarifi: Tablo arkasina monte edilen tipten kontaktér tipi tablo 6n yuziine monte edilecek ayni kumanda dugmeleri olan fakat
koruyucu réleleri bulunmayan tg fazli otomatik enversér salter temini ve montaji yardimci kontaktdr her nevi malzeme ve iggilik
dahil., yalniz termik ve magnetik koruyuculari ile.
. 4x25 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
8 e 1/TS EN 61008-2-1) Adet
Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti zerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. sliresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal guivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin galisip galismadigini kontrol i¢in Gzerinde test butonu bulunan, tablo ici tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
i 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
il s 1/TS EN 61008-2-1) Adet
Teknik Tarifi: Elektrik i¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve notr hatti tizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. slresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin ¢aligip ¢alismadigini kontrol igin Uzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galigabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
1 4x63 A'e kadar (30 mA), Kacak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
5 18508 1/TS EN 61008-2-1) Adet
Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Y6netmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti izerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal givenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin galisip calismadigini kontrol igin Uizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma i¢in 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢aligabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.
6 724-601 16 A'e. ka_dar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
Teknik Tarifi: 724-400 birim fiyat no ile ayni ¢zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin
ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
7 704-602 25 A'e' ka_dar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adlt
kapasiteli) :
Teknik Tarifi: 724-400 birim fiyat no ile ayni 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin
ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
8  724-612 Bir fazli notr kesme_li 6_3 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar o
(6 kA kesme kapasiteli)
Teknik Tarifi: 724-400 birim fiyat no ile ayni 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin
ve montajl, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
i Ug fazli nétr kesmeli 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar
¥ (AR (6 kA kesme kapasiteli) ki
Teknik Tarifi: 724-400 birim fiyat no ile ayni 6zelliklerde yanhiz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin
ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.
10

725-904 1250 V'a kadar, ISARET LAMBALARI | Adet |

Teknik Tarifi: TS 2575 EN 60073 standardina uygun, Gémme tipte, kullanilacak yere gére standartta belirtilen renkierde, igaret

lambasinin temini, is yerine nakli, montajinin ve baglantilarinin yapiimasi, isler halde teslimi(soketi ve ampulii fiyata dahildir.)




Ihale
Makami

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi : DIJITAL UFUKLARDA URETEN NESILLER PROJESiI ONARIM iSi

Is Grubu: Ana Grup>ERMENEK INCIKZADE CUMHURIYET ORTAOKULU>Elektrik

. Sayfa2/3
Tesisatl el _
S. Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktar Pursoantaj
No (%)
Topraklama hatti-10 mm? Ciplak 6rgiilti veya dolu bakir tel, Pesel,
11 i726-103 bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru m

icinde cekildigine gore her nevi malzeme temini ve iscilik dahil

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru iginde gekildigine gdre her nevi malzeme
temini ve iscilik dahil, (Olcu: m)

12

Topraklama hatti-16 mm?2 Ciplak 6rgtiltl veya dolu bakir tel, Pesel,
726-104 bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru m
icinde cekildigine gére her nevi malzeme temini ve iscilik dahil

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru icinde gekildigine gére her nevi malzeme
temini ve isgilik dahil, (Oleii: m)

13

5 : s
797504 4x16 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

(NYY) (TS IEC 60502-1+A1) m

Teknik Tarifi: Bina iginden siva tstunde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda
kanallar igine désenmek tizere yer alti kablosunun igyerinde temini, gecit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik
dahil.

Olgu: Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu élgtlir. Ayni kanal igine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri
ayri gerekli gap ve boyda biiz veya boru igerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanal ve régar
bedeli ayrica édenir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan édenir. Gegis buz ve borulari i¢in toplam 10 metreye kadar ayrica
Ucret 6denmez.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan
alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
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734-102 | Komtator sorti, Aydinlatma sortisi \ Adet | g

Teknik Tarifi: Pe§el bergman veya PVC boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2 faz ve notr
iletkenleri TS EN 60445e gére renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak tzere buat, klemens, anahtar, armattr, tespit takozu,
her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva Ustii veya siva alti aydinlatma sortisi yapiimasi (armatir harig).
Duvar kalmllklan normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki édenmez.
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734-104 | Paralel sorti, Aydinlatma sortisi } Adet |

Teknik Tarifi: Pe§e| bergman veya PVC boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2 faz ve notr
iletkenleri TS EN 60445e gore renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak tzere buat, klemens, anahtar, armatur, tespit takozu,
her nevi malzeme temini, igyerine nakli ve iscilik dahil komple siva stl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatur haric).
Duvar kalinliklart normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.
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735-102 Guvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi ‘ Adet 1

Teknik Tarifi: Olgu: Linye hatti 35 mt.den fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat No. 727-000'den 6deme yapilir.
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Siva alti, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armatirii (1sik akisi en az

el 3300 Im, tilketim degeri en fazla 36 W olan)

Adet

Teknik Tarifi: Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmig, en az 1 mm kaliniginda opal PMMA
difuzorld, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiriin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil caligir halde
teslimi

Butun led armaturler; ENEC sertifikali striictli ve siriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armaturlerin kullanim 6mrit TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatur renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarina, armatur strtictileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armatirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgiim raporuna sahip olacak, |P
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimis
olacaktir. Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yénetmeligine uygun dretilmis olacaktir. Not: Led
armatr pozlarinda belirtilen 1g1k akisi (Im) degerleri armaturun ¢ikis degeridir, tuketim giicti ise armatiriin sebekeden gektigi
toplam glict ifade eder.
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782-501 1x12 mm'ye kadar, tek bélmeli PVC kablo kanali } m %

Teknik Tarifi: Bma icinde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullaniimak tizere tasarlanm|§, ISO
9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarina uygun, alev iletmeyen,halojen free
malzemeden imal edilmig, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC (UL 94 VO M1), atmosferik ve UV iginlarina
dayanikl, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Sinirlandinimasina dair yénetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliinda calisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye
dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve ustuindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kose,
dis kose ve dirsek aksesuarlarl menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmis dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, ig kése,dis
kdse,dirsek, sonlandirma T dirsek ve gergeveler gibi her turlt baglanti elemanlari dahil isler halde teslimi
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782-503 1 40x17 - 74x21 mm'ye kadar, iki boimeli PVC kablo kanali i m

Teknik Tarifi: Bma icinde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullaniimak tzere tasarlanml§, 1ISO
9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarina uygun, alev iletmeyen,halojen free

malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC (UL 94 VO M1), atmosferik ve UV i1sinlarina
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dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Sinirlandiriimasina dair yénetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliginda calisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye
dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve Ustiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kése,
dis kése ve dirsek aksesuarlarl menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmis dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapiimasi, ic kése,dis
kdse,dirsek, sonlandlrma T dirsek ve cerceveler gibi her turlt baglanti elemanlari dahil isler halde teslimi
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782-701 - Toprakli priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri } Adet ]

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° eg|ml|
gocuk emnlyetl korumal, IP 20 koruma smlfll prizler arasl birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
11veya RJ- 12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, tizerlerinde etiketleme icin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan alev geciktirmeli
(UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakl veya kizakli tip) prizlerin temini, igsyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve cerceve fiyatlar birim fiyata dahil edilmistir.)
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782704 Data prizi CAT .5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakli) (22,5x45 mm), A
Kablo Kanal Prizleri

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli,
gocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma Slnlﬂl prizler aras| birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
11veya RJ- 12 tipinde, yayli toz koruma kapakli, Gzerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan alev geciktimeli
(UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapiimasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve cerceve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)
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{

880-5631 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | m |

Teknik Tarifi: Ihzarat % 60 Yerel alan aglarinda yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps
hizindaki veri iletisiminde kullanilan 4 perli 4 renk kodlu korumasiz buikliimlii perler (ekransiz sarmal biklimii) ve hepsini kapsayan
HFFR dis kilifi sayesinde geg tutusan,genelde kendiliginden sénen,yanma sirasinda zehirletici gaz ve duman gikarmayan IEC
60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 gift kablo ISO class D - CAT6e standardinda 23 AWG 0,57mm ¢iplak bakir kaplama
olgutiinde kablonun temini isyerine nakli ile her nevi ufak malzeme isgilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasinda kablo hangi
sartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrica ilgili pozdan édenmesi (Boru igerisinden gegiriliyor ise boru
bedelinin,kablo tavasmdan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)
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880-585 : 48 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel g Adet g

Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay dagtim veya telekomiinikasyon odalarinda ekipman sonlandmlmasmda ve
birlestirme noktalarindaki kablo sonlandirmalari igin 250 Mhz bandgenisligi ve 1000 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullanilan CAT
6 Standartlarinda, RJ-45 tipi 8 Kontakli disi konnektorlti, 19 inch genigliginde, Ekranlanmamis, Jack Temas Noktasi iletkenligi
yuksek evsafta bir malzeme ile kapli olacaktir. Yapim malzemesi gelik, aliminyum, aliminyum alasim veya anot altiminyum

malzemeden yapiimis, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1, ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun, Etiket,iscilik, montaj, test dahil
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