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IZOLE ORGAN BANYOSU KAYIT VE ANALIZ SISTEMi (DORT KANALLI)
TEKNIK SARTNAMESI

1. Deney hayvanlarinda farmakolojik ve fizyolojik veri toplanmasina uygun olmalidir.

2. Yiksek performansh very toplama iinitesi, 4 Kanal izole Organ Banyosu Seti, 4 adet
Force Displacement Transducer ve Sirkulatorlii Su Banyosunun igeren Doz Cevap,
ECG, EEG, EMG, EOG, ERS sinyallerini ayri amplifikatdrler gerektirmeden
algilayabilen 4 kayit sistemi olmalidir.

3. Ayrica uyan sinyalleri tireten sitimulator ¢ikisi ile uyarma ve uyarilmis potansiyelleri
algilama olanag1 bulunmalidur.

4. Veri toplama {initesi USB hatt: ile bilgisayara baglanmalidir.

5. Isletim sistemi altinda ¢alisan programu ile on-line olarak sinyalleri sayisal, grafiksel
izleme ve dosyalama olanag vermelidir.

6. Es zamanl hesaplanmasi istenilen; Integrate, Difference, Rate, Digital filter, Fonction
gibi parametreleri vermelidir.

7. Kayitlanmig sinyallerin analizi igin FFT, Smooting, Derivative, Integral, Histogram
gibi ¢evrimleri ve Rate (Hz), Rate (BMP), Interval, Peak time-count-area-value, dp/dt,
diastolic, systolic, mean gibi hesaplamalar1 yapabilmelidir.

8. Uyan sinyalleri igin sitimulator ayarlar1 program igerisinden yapilabilir olmalidir.

9. Sistem girislerde yiikseltilen analog sinyallerin bilgisayara aktariimasim saglayan uyari
potansiyelleri tiretebilen ve gikisa kontrol sinyalleri gonderebilen mikro islemci
kontrollii sistem olmalidir.

10. A/D analog/digital ¢evrimi maksimum &rekleme hizi en az 100.000 Sample/Sec
olmalidir.

11. A/D analog/digital hassasiyeti en az 24 (bit) olmalidir.

12. Analog sinyal giris kanal sayis1 4 olmalidur.

13. Analog sinyal giris empedansi 1M veya daha yukar: olmalidir.

14. D/A digital / analog ¢ikis kanali 1 adet olmalidir.

15. D/A digital/analog ¢ikis en az 12 (bit) hassasiyetinde olmalidir.

16. D/A digital / analog ¢ikis empedanst en diisiik 100 Ohm olmalidr.

17. Tetikleme voltaj seviyesi TTL ve CMOS olmalidir.

18. Tetikleme modu, internal, external, veya level seklinde segenekli olmalidir.

f‘"‘f«lglsayara veri aktarma hiz1 en az 800 K (Bits/Sec) olmalidur.

7 é{%sayara veri aktarma baglantis1 USB ile olmalidir.
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Sistem ile birlikte i5 Note book 15" ekranl bilgisayar verilmelidir.
IZOLE ORGAN BANYOSU STAND SET 4 ADET
Stand Transdiiser, organ banyosu, doku tutucu ve elektrot tutucularini iizerinde
bulunduran kombine bir sistem olup stand tablasi derlin malzemeden, metal statif
aksamlari paslanmaz celik malzemeden yapilmis olmalidir.
Transdiiser yiiksekligi 0 ile 3 cm arasinda ayarlanabilmelidir.
Transdiiser yiikseklik ayar hassasiyeti en az 0.2 mm adimlarla yapilabilmelidir.
Organ banyosunda doku yiikseklik ayar aralig1 5 cm ile 6 cm arasinda olmalidur.
Organ banyosunda 20 ml ¢ift Cidarli Cam Organ Banyosu olmalidir.
Organ banyosunda 30 ml Cam Spiral Sogutucu olmalidir.
Organ banyosunda lsiticili Rezervuar olmalidir.
Transducer tutucusu olmalidir.
Organ askis1 ve tutucusu olmalidir.
. Vernier maniplatoru mikrometrik ayarli olmalidir
. Banyoda oksijen piilverizatdrii olmalidir.
. Solisyon ve Sogutma Suyu Giris, Cikig Hortumlar1 ve Musluklar set ile birlikte
verilmelidir.
FORCE DISPLACEMENT TRANSDUCER 4 ADET
Izole Organ ve Dokulara uygulanan ilag etkilerinin kasilma ve gevseme yamitlarini mg
diizeyinde yansitabilir olmalidir.
Maksimum kuvvet oram 0.05 Kg/mm’dan az olmamalidir.
Maksimum sapma Imm ile 1.3 mm arasinda olmalidir.
Uygulama voltaji 3 volt ile 5 volt arasinda olmalidur.
Cikis sinyal orani 30°dan az olmamalidir.
Kendi — Titresim Frekansi 60 hz ile 68 Hz arasinda olmalidir.
En diisiik kuvvet 6l¢iimii 1 mg veya daha az olmamalidir.
SIRKULATORLU SU BANYOSU

Cihaz su sirkiilasyonu yapabilmelidir.

2. Isinin ayarlanan degerde + 0,1 °C hassasiyette sabit kalmasini saglamalidir.

3. Sirkulatdr 1s1 kontrolii mikro islemcili olup biitiin fonksiyonlar panel {izerindeki tus ile

yapﬂablmeli ve ayarlanan degerler hafizasinda sakli kalmalidir.

; '_'. fS‘IGakhk kontrol araligi 30 °C ile 44 °C arasinda ayarlanabilir olmalidur.
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Sicaklik gostergesi en az 3 digit (LED DISPLAY) olmalidir.
Su banyosu hacmi 3.5 1t ile 4.5 1t arasinda olmalidur.

Sirkulatér kazani paslanmaz ¢elik olmalidir.

Sirkiilasyon su debisi en az 2.5 1t/dakika olmalidir.
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10. Isitic1 rezistansi en az 1000 Watt (Paslanmaz celik gévdeli) olmalidir.
11. Su devir-daim pompasi1 100 Watt asenkron motor, pompa aksami plastik olmalidir.
12. Caligsma voltaji1 220 Volt 50 Hz olmalidir.




