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S.N. Talep

Malzemenin Adi, Ozelligi Kullanim Alani ve Gerekce Miktart

Cihaz, gercek zamanli PCR Polimeraz Zincir Reaksiyonu
1 Real-Time PCR Cihaz yontemi ile DNA ve RNA’nin amplifikasyonu | 1
(¢ogaltilmasi) ve analiz edilmesi i¢in kullanilacaktir.

Cihaz Tip 1 kalitesinde ultra saf su tiretmektedir. Tip 1
kalitesinde ultra saf su, ileri analitik teknikler, hiicre
2 Ultra saf su cihazi kiiltiri  ve molekiiler  biyoloji deneylerinde | 1
kullanilmaktadir, Bu cihaz sayesinde su kontamine
olmadan anlik olarak iiretilmektedir,

Mikroorganizma iiretimi ve deneylerde inkiibasyon 1

3 Inkiibator amaciyla kullanilacaktir.

Hiicre  kiltiirii  calismalarinda  kullanilmak  {izere

4 Karbondioksitli Inkiibatér alimacaktir.

5 Analitik Hassas Terazi Aragtirmalarda kimyasallarin tartimi igin kullanilacaktir. 1

Genel olarak icindeki suyu isitarak termostati yardimiyla
belirli bir sicaklikta tutmaya yarayan cihazdir. Hiicre
6 Su Banyosu kiiltiirleri ve kimyasallarin belirli 1sida tutulmas: amaciyla | 1
kullanilacaktir. Ayrica  bazi  DNA  izolasyonu
protokollerinde de ihtiyag duyulmaktadir.

Ayarlanmis ¢alisma programina gére biyolojik sivilarm
inkiibasyonu ve g¢alkalanmasinda kullanilmaktadir. Hiicre

? Calicalamals Tnkbattir kiilttiri  galigmalarinda  ve  ELISA  testlerinde !
kullanilacaktir.
8 Mikro santrifi Numu_nel?rm santriflijii, DNA izolasyonu ve molekiiler 5
testlerin tiim agamalarinda kullanilacaktir,
s Numunelerin santrifiijii, DNA izolasyonu ve molekiiler
3 Santify testlerin tiim asamalarinda kullanilacaktir. 2
10 Sogutmah Mikro Santrifj Numunelerin sogukta santrifiijii, DNA izolasyonu ve 1

molekiiler testlerin tiim asamalarinda kullanilacaktir.

Numunelerin ve soliisyonlarin ve besiyerlerinin homojen

1 Isiticth Manyetik Karistirics bigimde karistirilmas: ve 1sitilmas igin kullanilacaktir.

Numunelerin belirli bir sicaklikta 1sitilmasi amaciyla
12 Kuru Blok Termostat kullanilacaktir.  Ogzellikle  molekiiler  calismalarda | 1
kullanilacaktir.

Numunelerin ~ saklanmasi,  molekiiler  ¢alismalarda
13 Dikey Derin Dondurucu kullanilacak olan kitlerin ve malzemelerin depolanmasi | 1
amactyla kullanilacaktir.

Numunelerin ~ saklanmasi,  molekiiler  galismalarda
14 Buzdolab: kullanilacak olan kitlerin ve malzemelerin depolanmasi | 1
amactyla kullanilacaktir.

Numunelerin ~ saklanmasi,  molekiiler  ¢alismalarda
15 Buzdolab: kullanilacak olan kitlerin ve malzemelerin depolanmas: | 1
amactyla kullanilacaktir.
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Gii¢ Kaynag:

Standart yatay agaroz ve dikey poliakrilamid jel sistemleri
ve blotlama ¢alismalarinda kullanilacaktir.

17

Dikey Elektroforez Mini

Protein, niikleik asit gibi maddelerin molekiil agirliklarini,
bulunma miktarlarini ve alt tiirlerinin belirlenmesinde
kullanilacaktir.

18

Yatay Elektroforez Sistemi

DNA ve RNA'min molekil agirhklarmi, bulunma
miktarlarim ve alt  tiirlerinin belirlenmesinde
kullanilacaktir.

19

Power Blotter

Proteinlerin blotlanmasinda ve membrana aktarilmasinda
kullanilacaktir.

20

ELISA Okuyucu

ELISA calismalarinda, MTT testlerinde ve
spektroforometrik  ¢alismalarda, DNA ve RNA'nin
miktarinin ve saflifinin belirlenmesinde kullanilacaktir.

21

Biyolojik Giivenlik Kabini
CLASS II-A2

Mikrobiyoloji,  molekiiler ~ biyoloji ~ ve  genetik
caligmalarinin ~ ve  hiicre  kiiltirii  ¢aligmalarinin
yapilabilmesi igin temel bir cihazdir. Bulagic
mikroorganizma iceren numunelerin analizlerinin ve steril
ortamlarda  gergeklestirilmesi  gereken  laboratuvar
caligmalarinda, kullanicilarin ve numunenin korunmas:
amaciyla kullanilacaktir.

22

DNA UV Temizleyici Kabin

Molekiiler caligmalarda DNA ve RNA &rneklerinin
kontaminasyon riskinin ¢nlenmesi ve Polimeraz Zincir
Reaksiyonu  mikslerinin  hazirlanmasi  asamasinda
kullanilacaktir.

&
L

PCR Cihazi

Polimeraz Zincir Reaksiyonu yontemi ile niikleik asitlerin
yikseltgenme isleminin otomatik olarak gergeklestirilmesi
icin dizayn edilmis bir cihazdir. Ayni anda iic calisma
yapilabilmesine imkan vermektedir.

24

Trinokiiler Inverted Mikroskop

Hiicre  kiiltiirih wve doku kiiltliri  caligmalarinda
kullanilacaktir.

25

Hiicre Sayim Cihazi

Hiicre kiiltiirli ¢alismalarinda hiicrelerin sayilmasi, 6lii
canli hiicre ayriminin yapilmasi amaciyla kullanilacaktir,

Densitometre

Cihaz hiicre konsantrasyonlarinin bakteri, kiif, mayalarin
fermentasyon prosesi sirasinda antibiyotiklere karsi
gosterdikleri duyarlilifn gérmek ve genel anlamda hiicre
konsantrasyonlarini lemek igin kullanilacaktir.

27

Kuru Havali Sterilizator

Temel bir laboratuvar cihazi olup; kuru hava sicaklig: ile
sterilize edilebilen biitiin malzemeleri sterilize etmekte ve
kurutma islemlerinde kullamilacaktir.

28

Jel Goriintiileme Sistemi

Kemilliminesans ve floresan jel goriintiileri yakalamak
tizere gelistirilmis bir goriinti elde etme sistemidir.
Molekiiler calismalarda jellerin  ve  membranlarin
goriintiilenmesinde kullanilacaktir.

Talep Eden

Adi Soyadi
Imza
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11.
12.

13.

REAL TIME PCR CiHAZI TEKNIK SARTNAMESI
Sistem, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile mutlak kantitasyon veya rélatif kantitasyon
islemlerini ayni anda yapabilen bir cihaz olmalidir. Sistem istenirse yalnizea termalcycler
olarak da kullanilabilmelidir.
Sistem kurulum esnasinda herhangi bir kalibrasyon kitine veya islemine ihtiyag
duymamalidir.
Sistem istenildigi zaman bilgisayarli istenildigi zaman bilgisayar sisteminden bagimsiz
olarak calisilabilmelidir.
Sistem ile Real-Time PCR wverilerini ve grafiklerini kendi renkli LCD dokunmatik
ekraninda g@riintiilemeli ve ekran lizerinden datalara ulasilabilmelidir.
Sistemde yer alan blok, 96 kuyucuklu 0,2 ml plate, 0,2 ml’lik tip, 8’li strip 0,2 ml ile
calismaya uygun olmalidir.
Sistemde eksitasyon igin White LED 151k kaynag: kullaniimalidir.
Sistem emisyon igin 4 filtre sistemi kullanilmali ve bu filtreler FAM™, SYBR® Green I,
VIC®, NED, ABY, JUN, TAMRA ve ROX boyalarina kalibre olacak hale gelmelidir. Bu
sayede tek bir kuyucukta 4 farkll parametre bakilmasma (dortlii multiplex) imkan
saglamalidir. Ayrica kullanici ihtiyag duymas: durumunda filtrelere uygun olmasi sartiyla
farkli boyalari da sisteme kalibre ederek ¢alisabilmelidir.
Sistemin filtreleri 450-600 nm arasinda eksitasyon, 500-640 nm arasinda emisyon
degerlerine sahip olmalidir.
Sistem yiiksek kalitede kameras: ile tek seferde tiim kuyucuklardan tiim fluorasans
isimalart detekte edebilecek kapasitede olmalidir.
Sistemin blok 1sitma sogutma sicakligt 6,5°C/sn, drnek 1sitma soutma sicakligi + 3,66
°C/sn’den az olmamalidir. Ayrica tiim ¢aligmalarda drnegin sicaklik degisim hizi arahi
0,015°C £ AT £3,66°C olacak sekilde kullanici tarafindan ayarlanabilmelidir.
Sistemin blok sicakhginin dogrulugu maksimum =0,25°C olmalidir.
Sistem ile hidroliz probu, hibridizasyon probu, SYBR Green boyalariyla ¢alisma uygun
olmalidir.
Sistem, dogru ve tekrarlanabilirlii yliksek hesaplamalar yapabilmek igin istenildigi

takdirde pasxi_f}réfé'c‘lz'iﬁs;bjlagak kalibre edilmis herhangi bir boya kullanabilmelidir.

A Ty,




14.

23.

24.

25

Sistemin reaksiyon hacmi 10-100 pl arasinda olmalidir. Ayrica ayarlanabilir reaksiyon

hacmi 1-200 pl arasinda olabilmelidir.

. Sistem, en az %99,7’lik bir glivenilirlik seviyesi ile 5,000 ve 10,000 genomik kopyanin

ayrilabilirligini dogrulamalidir.

. Sistemin lineer dinamik arali1 en az 8-10 log olmalidur.

. Sistemin hassasiyeti maksimum 1,5 fold olmalidir.

. Sistemin blok sicaklik homojenitesi maksimum = 0,4°C olmalidir.

. Sistem peltier tabanli bir 1stnma sogutma sistemine sahip olmaldir.

. Sistem 4-99,9°C sicaklik araliginda ayarlanabilmelidir.

. Cihaz yaninda iicretsiz verilen yazilim sinirsiz sayida bilgisayara yliklenebilmelidir.

. Sistem {izerindeki 96'lik blogun 32 kuyucuktan olusan bolgeleri yan yana olan bblgeler

5°C’yi geemeyecek sekilde 3 farkli sicaklik olarak programlanabilmelidir. Bu sayede
blogun bagi ile sonu arasinda 10°C’lik sicaklik farki elde edilebilmelidir. Bu 6zelligi
sayesinde SYBR Green tabanli ¢aligmalarda primer optimizasyonu sirasinda kullaniciya
tam kontrol saglayabilmeli ve kullanict isterse farkli Tm sicakliklarma sahip protok‘é!leri
tek bir yiiriitmede ¢aligmasina imkén saglayabilmelidir.

Sistemle; Gene Expression, Genotyping, Copy Number Variation, Pathogen Detection,
Strain Typing, and Viral Load, miRNA profiling, Protein analysis, Quality control for
detection of environmental contaminants, Biofuel Development caligmalart yapmak
miimkiin olmali ve bu analizler i¢in gerekli tiim ekipman ve yazilimlar ticretsiz olarak
saflanmalidir. Bu yazilim Standard Curve (absolute quantitation), Relative Standard
Curve, Comparative Ct (AACt) (relative quantitation), Genotyping and Presence/Absence
analizlerini yapabilmeli, kullanicinin istemesi durumunda ticreti karsiliginda alacagi Melt
Curve Analysis ve High Resolution Melting analizleri de yapilabilmelidir.

Sistem yiirlitme sirasinda tim kuyucuklarindan tim filtrelerle veri toplamali ve sistem
yazihm kullanicinin plate dizayni yapmadan deneyi baglatmasina ve plate dizaynindaki
yanlig boya se¢imi veya yanlis hedef segimi gibi hatalarin ¢alisma sonras: diizeltilmesine

imkan saglamalidir.

. Sistem yazilimi sayesinde ayni yiiriitme igerisinde hem Tagman hem de SYBR Green

tabanli ¢alismaya olanak saglamalidir.




26.

27.

30.

31.

32,

33,
36.

Sistem yazihmi gergek zamanli veriyi kullanarak genotip belirlenmesi igin en ideal
déngiiniin belirlenmesini saglayan genotiplendirme optimizasyonu yapabilmelidir.
Sistem yazilimi daha detayl incelemeler igin raw fluorescent data ve multicomponent

verilerini saglayabilmelidir.

. Sistem internet ya da Wi-Fi tizerinden bulut sistemine baglanabilmelidir.
29.

Sistem yazilimi termal protokol, hedef ve plate dizaymini degistirilmesini kisitlayan
korumal: taslak olugturabilmelidir.

Sistem tizerinde dahili olarak minimum 10 Gb’lik hafiza bulunmal ve bu sayede 1.000-
5.000 arasinda calisma saklayabilmelidir. Boylece olasi clektrik veya baglanti
kesilmelerine karg: verilen sistem iizerinde saklanabilmelidir.

Sistemde USB girisi olmalt ve bu USB girisi sayesinde bilgisayara veri tagimak miimkiin
olmalidir. Protokoller USB de saklanabilmeli, sifrelenebilmeli ve cihazdan bagka bir
cihaza da transferi miimkiin olmalidir.

Sistem ile birlikte verilecek tiim yazilimlar lisansli olmalidir.

. Sistemin 96 kuyucuk 0,1 ml opsiyonu da bulunmalidir.
34.

Sistemi temin edecek olan firma sistem ile galigilabilecek quantitative PCR ve SNP
genotipleme ¢aligmalarinda kullanilan florojenik 5’ niikeaz assay, SYBR® Green I
kimyasi, florojenik problar, reaksiyonda kullanilan plate, tip ve kapaticilar
saglayabilmelidir.

Sistemin CE ve ISO belgeleri bulunmalidir.

Sistem, iiretici firma tarafindan 2 (iki) y1l boyunca olabilecek arizalara karsi garanti
altinda olmalidir. Bu garanti hem saglayici hem de Uretici firmalar tarafindan

sunulmalidir.

. Sistem, garanti siiresi ardindan firma tarafindan iicreti kargiliginda 8 (sekiz) yil sliresince

servis hizmeti ve yedek parga saglama garantisi altinda olmalidir.

. Teklif veren firmanin Temsilcilik belgesi sunmasi gereklidir.
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1.

ULTRA SAF SU CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI

. Cihazdan direkt ¢esme suyu baglantisiyla ultra saf su elde edilebilmelidir. Uretilen su likit

kromotgrafide tampon ¢dzeltileri hazirlamada, HPLC’de izokritik ve gradient cézelti
hazirlamada, numune seyreltmede, tampon ve hiicre kiiltiiri ortami hazirlamada,
spektrofotometrelerde ve elektroforez sistemlerinde kimyasal ¢ozeltilerin hazirlanmasinda
kullanima uygun olmalidir.

Cihazdan alinan suyun resistivitesi 20-25 °C’da minimum 17 Mega£2.cm olmalidir.
Cihazn calisabildigi besleme suyu giris basing araligi en az 0,5-6 bar olmalidir.

Cihazmn caligabildigi besleme suyu maksimum iletkenligi 5-35 °C degerleri arasinda, en az
1800-1900 pS/ecm olmalidir. Bu dzellik tiriiniin orijinal kullanim kilavuzu veya katalog
tizerinden gosterilebilmelidir.

Cihazin saf su tiretim kapasitesi 10-15°C de saatte en az 2-4 litre olmalidir.

Besleme suyu Oncelikle 6n aritma, reverse osmos basamaklarindan gegmelidir. Bu sekilde
tiretilen Tip IIl kalitedeki su cihaz fizerinde bulunan entegre minimum 6 litrelik tankta
depolanmalidir. Istenirse bu su genel yikama amaglari igin tanktan alinabilmelidir,
Cihazda bulunan entegre tank sayesinde sistemden hem saf su hem de ultra saf su
aliabilmelidir.

Tank {izerinde tretilen suyu bakteri ve partikiillerden korumak amaciyla bir hava filtresi
bulunmalidir. Sistem ile bir adet tank filtresi ve bir adet sanitizasyon kiti birlikte
verilmelidir.

Tanktan g¢ikan su cihaz igerisinde 180-190 ve 250-260 nm ¢ift dalga boyunda isin veren
UV lambadan gegmelidir. Bu sayede su igindeki bakteri ve toplam organik madde seviyesi
dusiiriilmelidir.

Cihazda ki UV lambanin orjinal dmrti iki y1l olmalidir ya da sistem ile birlikte iki yillik
UV lamba verilmelidir.

UV lambadan gegen su saflagtirma kartusunun ikinei kismina girmeli ve burada kansik

yatakl: iyon degistirme ve son olarak eser seviyede iyon ve organiklerin uzaklastirildig

recinelerden gegmelidir.



12. UV lamba disindaki tiim bu saflastirma iglemleri ikili kompakt yapidaki bir saflagtirma
kartusu ile yapilmalidir. Bu kartusun ¢ikartilip takilmas: son derece kolay olmahidir ve bir
alete ihtiya¢ duyulmamalidir.

13. Cihazindan alinan ultra saf suyun akis hizi dakikada en az 0,3-0,5 litre olmalidir.

14. Cihazdan alinan suda TOC miktar1 5-6 ppb'den diisiik olmalidir.

15. Saflastirma kartusunda bulunan reverse osmos membran sudaki iyonlar: en az %94 ve
¢bziinmils organik maddeleri, bakterileri ve partikiilleri %99'una  kadar
uzaklagtirabilmelidir,

16. Cihazda son filtrasyon amaciyla 0.22 um gdzenek ¢apinda polimerik yapida bir filtre ya da
ultra filtrasyon membrani kullanilabilmelidir. Son filtrasyon igin 0.20-0.25 um gdzenek
capinda filtre kullanildiginda tiretilen sudaki partikiil seviyesi <l partikiil/ml ve bakteri
seviyesi <0.1 cfu/ml olmal, bir ultrafiltrasyon membran: kullanildiginda iiretilen suda ki
endotoksin seviyesi <0.001 Eu/ml, Dnase seviyesi <4 pg/ul, RNase seviyesi <0.01 ng/ml
ve bakteri seviyesi <0.1 cfu/ml olmalidir. Cihaz ile birlikte [ adet 0.20-0.25 um gtzenek
capinda son filtre verilmelidir.

17. Cihaz Uzerinde reverse osmos membranin efektifligini artirmak {izere bir pompa
bulunmalidir.

18. Cihaz iizerinde renkli dijital gdsterge olmali ve bu gostergeden tretilen suyun kalitesi ve
sicaklifi, en az 10 basamakta tank doluluk orani, kartus de8istirme uyarisi ve cihaz
fonksiyonlar: takip edilebilmelidir.

19. Cihazda iiretilen ultra saf suyun direnci 25 °C diizeltilmis olarak gbzlemlenebilmeli ayrica
ekrandan 25 °C sicakliga gore diizeltilmemis su direnci ve gergek sicaklik degieri de istege
bagli goriintiilenebilmelidir.

20. Cihazda hem ters osmozdan ¢ikan saf suyun, hem de f{iretilen ultra saf suyun direncini
6lgmek icin iki adet diren¢ 6l¢lim hiicresi bulunmalidir.

21.Cihaz higbir bakima ihtiyag gdstermemelidir. Saflagtirma kartusu degisimi disinda
herhangi bakima gerek olmamalidir.

22. Cihaz istenildiginde aym markanin en az 30 It kapasitedeki tanki ile baglantili olarak
calisabilmelidir.

2_%,;Cihai;'i§§epji_diginde orjinal ayn1 markanin duvara monte aparati ile kullanilabilmelidir.




24. Cihazdan 0.25-9.75 L hacimlerde maksimum 0.25 L lik arttirimlar ile ultra saf su almak
miimkiin olmalidir.

25.Cihaz ile birlikte bir adet giris suyu basing regiilatdrii, bir adet gdzenek boyutlar:
maksimum 35 mikron olan 5” harici 6n filtre ve tutucusu birlikte verilmelidir.

26. Cihaz 220V, 50Hz. sehir cereyaninda caligmalidir.
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INKUBATOR TEKNIK SARTNAMESI

Cihaz dijital fuzzy kontrollii ve tek butonla idare edilebilir olmahdir.

Cihazin arkadan aydinlatmali dijital LCD gostergesi bulunmalidir.

Cihaz dogal hava sirkiilasyonlu olmalidur.

Cihazin i¢ ylizey yapisi paslanmaz gelik, raflar gelik tizeri teflon olmalidir. Cihazla

birlikte 5 adet raf verilmelidir. Raflarin pozisyonlar: ayarlanabilmelidir.

. Cihaz 105 It kapasiteye sahip olmalidir.

Cihazin sicaklik arali1 ortam sicakligt +5 °C ~70 °C olmalidir. Sicaklik dalgalanmasi
37 °C’de £ 0,2 °C, sicaklik degisimi = 0,6 °C olmalidur.

Cihazin kontrol ¢oziiniirliigti £0.1 °C olmalidir.

Cihaz 37 °C’ye 25 dakikada, 50 °C’ye 40 dakikada ulagmalidir.

Cihazin sicaklik sensorit PT-100Q2 olmalidir.

Cihazin ayarlanabilir zaman ayar1 99 saat 59 dakika olmali, geciktirme ve stireklilik
fonksiyonlar: bulunmalidir,

Cihazda PC ile kontrolii saglamak amact ile RS 232 ¢ikisi bulunmalidir.

Cihazin kapi contasi yitksek sicaklia dayanikls silikon lastik olmalidir.

Cihazin ikinci bir caml kapist bulunmalidir.

Cihaz ile beraber kullanilmak {izere 180 adet 100x20 mm cam petri kab1 ve PCA,
PDA, VRB, M-17 agarlardan herbirinden 2 ser adet 500 gr’lik verilmelidir.

Cihazda agin sicaklik, yiiksek akim ve sizintrya karsi koruma sistemleri olmalidir
Cihazda sicaklik ve zaman degerleri igin hafiza fonksiyonu olmali, locking mode ile
bu degerler kilitlenebilmelidir.

Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman degeri sona ulagtifinda alarmla kullanictyt
uyarmalidir

Cihazin 1sitma giicti 300 W olmalidir

Cihazin i¢ boyutlar 485x410x535 mm (g x d x y), dis boyutlar1 635x595x841 mm (g
x d x y) olmalidir.

Cihaz AC 220 V, 50 Hz sehir cereyan: ile galigabilmelidir.

Teklif veren firma iiretici firmadan alinmms Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli
sunmalidir. Toplayic1 veya araci firmalardan alinmig Temsilcilik Belgesi kabul

edilmeyecektir.

22. Giiaar ithal eden firmanm TURKAK onayls 1O 9001:2008 belgesi bulunmalidir ve bu

Fodlgd i lg:léﬁsié%ltna eklenmelidir.

i \ \
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23. Cihaz fabrikasyon ve iscilik hatalarma karst 2 yil licretsiz garantili ve bu siire

bitiminden sonra 10 yil stire ile yedek parca ve servis garantili olmalidir.
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14.

15.

16.

17.

18.

15

20.

ANALITIK HASSAS TERAZI TEKNIK SARTNAMESI
Cihazin Max tartim kapasitesi 220 g olmalidir.
Cihazin hassasiyeti 0,0001 g olmalidir.
Cihazin tekrarlanabilirligi + 0,0003 g olmalidir.
Cihazmn dogrusalliir £ 0,0003¢g olmahdir.
Cihazin hassasiyet kaymasi + 0,0003 olmalidir.
Cihazin ana ekraninda hiz , kararlilik, tarih ve saat gostergeleri bulunmalidir,
Cihaz g, mg, oz, ct birimlerinde tartim yapabilmelidir.
Cihaz tanecik sayimi(pcs), yogunluk &lgtimii(d), yiizde hesaplama (%) dlglimlerini yapabilmelidir.
Cihaz anti-statik dengesini gelistirmek icin &zel olarak ince dékiim alliminyum dis kaplamaya

sahip olmalidir.

. Cihazin otomatik kalibrasyon ayari bulunmalidir.
11.
12.

Cihazin ¢alisma sicakhigi 5°C ile 35°C arasinda olmalidir.

Cihaz lizerinde teraziyi agma/kapama tusu, kalibrasyon tusu, fonksiyonlar icin ayar tusu, dara
alma tusu, yazicl igin veri aligveris tusu bulunmalidir.

Cihazin 3 ydnden agilabilir analitik cam koruma kabini olmalidir. Camlar temizlik i¢in kolayca
sokiilebilir olmalidir.

Cihazin yerlestirildigi yerde denge kontrolinin saglanmasi icin arka tarafinda su terazisi
bulunmali ve cihazin dengesinin saglanmas: icin yiikseklik ayarli, denge ayar ayaklari olmahdir.
Cihazda aym zamanda harici kalibrasyon ozelligi bulunmalidir ve cihaz ile beraber 200 gr
kalibrasyon agirlig: verilmelidir.

Cihaz RS-232C seri porta sahip olmalidir.

Cihaza istenildigi taktirde opsiyonel olarak RJ45/ USB portu takilabilmelidir.

Cihaz CE belgesine sahip olmalidir.

Cihaz: ithal eden firmanin TURKAK onayli ISO 9001:2008 belgesi bulunmalidir ve bu belge ihale
dosyasina eklenmelidir.

Teklif veren firma {iretici firmadan alinmug Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalidir.

Toplayict veya aract firmalardan alinmig Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

. Teklif edilen cihaz i¢in {iretim ve fabrikasyon hatalarina kars1 ticretsiz 2 yil, ticreti karsiliginda 10

yil yedek parga ve servis garantisi verilecektir.



KARBONDIOKSITLI INKUBATOR TEKNiK SARTNAMESI
Cihaz Class 2A Medical Device (93/42/EEC ve 2007/47/EC) sertifikali olmali, bu
sayede giivenilir bir bigimde tibbi amagh hiicre, doku, organ ve embriyo kiiltiirii
yapilabilecegi anlagilmalidir.

Cihaz Tiirkiye Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi’na kayitli olmalidir.

3. Cihaz en az 165 litre etkin ic kapasiteye sahip olmalidir.

10.

11

Cihaz full renkli LCD dokunmatik ekrana sahip olmalidir. Ekran eldivenli eller ile

kontrol edilebilir olmalidir.

. Cihazin dis yiizeyi boyanmis ¢elik, i¢ yiizeyi bakir-paslanmaz ¢elik alasimli olmalidir,

bu sayede fungus ve bakteri kontaminasyonu etkin bir bigimde engellenmelidir.
Cihazla beraber standart olarak bakir paslanmaz gelik alasimli en az 4 adet raf
verilmelidir.
Cihazda raflan tutmak i¢in ¢ita, ray vb. yapilar olmamali, raflar direk yan duvarlarda
bulunan entegre raf destek alanlarina yerlestirilebilmelidir. Bu sayede yer tasarrufu
saglanabilmeli ve ¢ita, ray gibi ek parcalardan kaynaklanabilecek kontaminasyon riski
ortadan kaldinlmis olmalt ve temizlifin kolay bir sekilde yapilmasina imkan
saglanmalidir.
Cihazin kseleri yuvarlatilmis olmalidir ve kér nokta birakmamalidir,
Cihaz gaz sizdirmayan, temperli bir i¢c cam kapaga sahip olmalidir.
Cihazin izolasyon materyali ekstriide polistren olmali, bu sayede etkin bir izolasyon
saglanmalidir,
. Cihazin LCD dokunmatik ekranina tek bakista asagidakiler goriilebilmelidir.

e O anki sicaklik

e Ayarlanan sicaklik

¢ Isitma gostergesi

e O anki CO2 yogunlugu

e Ayarlanan CO2 yogunlugu

e CO2 gazi enjeksiyon gostergesi

o CO2 gazi besleme hatti gostergesi (otomatik CO2 tiip degistirme kiti

/ ™. alindiysa/alindiginda)

% Tarih ve zaman gdstergesi

b i
o i

S / - .I{;} A 1 od .
Al st ASIT sicaklik gostergesi

S5%




14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.(

o UV lambanin agik kapali durumu
» Dig kapinin acik kapal: durumu

¢ Mesaj ekran: alani

. Cihaz kararli CO2 ve sicaklik saglanabilmesi igin hassas PID kontrole sahip olmalidir.

13.

Cihaz sahip oldugu ¢ift dedektérlii infrared (Dual IR) CO2 sensérii sayesinde siirekli
auto-zero kalibrasyon yapmali, hassas ve kararli CO2 kontroli ve kapi acilip
kapanmalarini izleyen hizli toparlanma saglamalidir.

Cihaz Thermistor sicaklik sensdriine sahip olmalidir.

Cihazin 1sitma sistemi direk 1sitma ve hava ceket sistemi olmalidir. Direk 1s1 ve hava
ceket sistemin sahip oldugu klima sistemi sayesinde, mikroislemei kontrol altinda,
birden fazla 1sitic1 bdlge boyunca sicaklifii hassas diizenlemelidir.

Cihaz kolay doldurulabilir ve kolay temizlenebilir nem tepsisine sahip olmali ve
icerisinde %95 (£5) nem orani saglamalidir.

Cihazin sicakligi, ortam sicakliginin 5°C {izerinden 50°C’ye kadar ayarlanabilmelidir.
Sicaklik dalgalanmasi £0,1°C’den, sicaklik dagilimi £0,25°C’den fazla olmamalidir.
Cihazdaki CO2 oram1 %0 ile %20 arasinda ayarlanabilmelidir. CO2 dalgalanmas:
+0,15%’den fazla olmamalidir.

Cihazdaki ayarlanan sicaklikta ne kadar sapma oldugunda alarm galacagi kullame:
tarafindan +£1.0°C ile £5.0° arasinda secilebilmelidir.

Cihazdaki ayarlanan CO2 oraninda ne kadar sapma oldufunda alarm ¢alacaf
kullanic: tarafindan £0,5% ile £5.0% arasinda segilebilmelidir.

Sicaklik ve CO2 sapma alarmu igin belirlenen sapma deferindeyken ne kadar siire
sonra alarm calacag: kullanic: tarafindan 0-15 dakika arasinda secilebilmelidir.
Boylece kapt agilip kapatilmasi sonrasi gibi olagan sapmalarda alarm gereksiz yere
devreye girmemelidir.

Cihazdaki yiiksek limit sicaklik alarmimin ne zaman devreye girecegi 20.0°C ile
53.0°C arasinda kullanici tarafindan segilebilmelidir. Yiksek limit sicaklik alarmui
devreye girdifinde 1sitict kapanmalidir. Yiiksek limit sicaklik igin ayr bir sicaklik
sensorii olmalidir.

Ciha?' icerisinde meydana gelebilecek yogusmamin &niine gegebilmek icin

‘gere‘ktlgmde kap1 1siticist ve alt 1sitict bagimsiz olarak ayarlanabilmelidir.

24‘015 ortamm etkisi ve kapi agma — kapatma frekansi ile hiicre iginde meydana

7. gelebllccek yogusmay1 otomatik olarak azaltan, antlbaktenyel kaplamasn olan, peltier




toplamal: ve nem tepsisine damlatmalidir. Boylece hiicre iginde istenmeyen yoZusma
ve olasi kontaminasyon énlenmelidir. Dis ortamin etkisinin algilanmast i¢in ortam
sicakligini Slgen bir sensér olmalidir. '

25. Cihaz gegmise donitk sicaklik, CO2 yogunlugu ve kapt agilma/kapanma kayitlarim
hafizasinda saklayabilmeli ve grafik olarak ekrandan goriilebilmelidir. Kayit siklifini
kullanic1 2 ile 30 dakika arasinda ayarlayabilmelidir. 2 dakika kayit sikligm ile
yaklasik son 45 giinliik, 30 dakika kayit sikhig: ile yaklagik son 660 giinliik veriler
goriintiilenebilmelidir. Bu veriler USB vasitasiyla bilgisayara aktarilabilmelidir.

26. Cihazin ekranindan en az son 250 alarm kaydi igerigiyle birlikte gorilebilmeli ve bu
veriler USB vasitasiyvla bilgisayara aktarilabilmelidir.

27. Cihaz ekramindan giin/ay/yil olarak tarih ve saat/dakika/saniye olarak zaman ayari
yapilabilmelidir.

28. Cihaz ekrant enerji tasarrufu i¢in ekran uyku moduna alinabilmelidir. Kullaniei,
ekranin ne zaman uyku moduna gegecegini 1 ile 5 dakika arasinda ayarlayabilmelidir.
Ayrica uyku modundaki ekran parlaklik ayar1 da yapilabilmelidir.

29. Cihazin kapisinin ne kadar siire agik kaldiginda kapi agik alarminin devreye girecegi 1
ile 30 dakika arasinda ayarlanabilmelidir.

30. Cihazdaki alarm sesini susturma imkani olmalidir. Alarm sesi susturuldugunda alarma
sebep olan durum devam ediyorsa, alarmin ne kadar siire sonra hatirlatilacagin
kullamict 1 ile 99 dakika arasinda ayarlayabilmelidir. Ayrica kullanicr alarmin
hatirlatilmasim istemiyorsa bunu da ayarlayabilmelidir.

31. Cihaz uzak alarm igin baglant1 ¢ikisina sahip olmalidir.

32. Izinsiz kisilerin cihaz ayarlarim degistirmesini onlemek igin tus kilidi fonksiyonu
olmalidir. Tus kilidi en az 6 basamaga kadar bir sifre ile kontrol edilebilmelidir.

33. Cihaz kapali sistem UV dekontaminasyon kitine sahip olmalidir. Bu kit sayesinde
cihaz icerisinde &rnekler varken, nem tepsisindeki suyun ve sirkiile edilen hazne
havasinin dekontaminasyonu saglanmalidir. UV 1gik Orneklere ulagmamalidir. UV
lamba kapt agilip kapatildiktan sonra otomatik olarak yanmali ve sonmelidir. UV
lambanin ne kadar siire yanacagini kullanic1 0-30 dakika arasinda ayarlayabilmelidir.
Cihaz kapisimin uzun periyod agilmayacagl zamanlarda ise 12 saatte bir ayarlanan
siirede otomatik olarak yanmali ve sonmelidir. Ayrica genel dekontaminasyon

F . N :-z’:,'::“-;“"7ama01yla, cihaz icerisinde o©rnekler yok iken, UV lamba 24 saat moduna




34.

35.

36.

37.

38.

39

40.
41.
42.

geldiginde cihaz kullaniciyi uyarmalidir. UV lamba minimum 5000 saat Omiirli
olmalidir.
Cihaz ekranindan sicaklik ve CO2 span kalibrasyonu yapilabilmelidir.
Cihazda CO2 span kalibrasyonu i¢in numune portu olmalidir.
Validasyonlu hazne dekontaminasyonu gerektiginde, cihaza Ucreti karsihfinda
opsiyonel olarak H202 dekontaminasyon kiti takilabilmeli ve 6 log dekontaminasyon
3 saatten kisa bir siirede saglanabilmelidir.
Ekstra giivenlik gerektiZinde cihaza ticreti karsilifinda opsiyonel olarak elektrikli kap:
kilidi takilabilmeli, elektrikli kap: kilidi sifre ile kontrol edilebilmelidir.
Cihaza istendiginde ticreti karsih@inda opsiyonel olarak standart gaz kalibrasyon kiti
takilabilmelidir. Boylece igerisindeki gaz oramindan emin olunan tiip cihaza
baglanarak ekran lizerinden kalibrasyon saglanabilmelidir.
Cihazda otomatik CO2 tiip degistirme kiti bulunacaktir, Ayrica cihaz ile birlikte 2 adet
CO2 tiipli (en az 40 L) 2 adet hassas manometreleri ile birlikte verilmelidir.
Cihazda en az 30mm ¢apinda erigim deligi olmalidir.
Cihazda hava sirkiilasyonu bir fan yardimiyla saglanmalidir.
Cihaz agagidaki alarm sistemlerine sahip olmali ve sesli ve gorsel olarak kullaniciy:
uyarmalidir. Ayrica problemin ne oldugunu hatanin igerifiyle birlikte ekrana
yansitmalidir.

e Ayarlanan sicaklikta sapma

¢ Ayarlanan CO2 yogunlugunda sapma

o Ust limit sicaklik

e Kap1 acik

e CO2 tiipii bos veya CO2 gaz hattinda problem

o Hazne i¢i sicaklik sensdriinde baglant: problemi

e Hazne i¢i sicaklik senstriinde kisa devre

e Ortam sicakligt sensdriinde baglanti problemi

e Ortam sicakligi sensoriinde kisa devre

e CO2 sensdriinde problem

* Ana siticida problem

t Alt isiticida problem




44. Cihazin gaz giriglerinde HEPA filtreler bulunmalidir.

45, Cihazin ses seviyesi 29 dB’den fazla olmamalidir.

46. Cihazin giic tiiketimi 380W"1 gegmemelidir.

47. Cihazin 1s1 emisyonu 1070 kJ/h’1 gegmemelidir.

48. Teklif veren firmamn IS09001:2008, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, distribiitérliik
belgesi ve Tibbi Cihaz Satig Merkezi Yetki Belgesi olmalidir.

49. Cihazin fabrikasyon hatalarina kargi iki yil iicretsiz, takip eden on yil iicreti

karsilifinda servis ve yedek parc¢a garantisi olmalidir.
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POWER BLOTTER TEKNIK SARTNAMESI
Western-blot (Protein blotlamasi) yapabilmelidir.
Sistem poliakrilamid jeller (SDS-PAGE) ile nitroseliiloz veya PVDF membranlarindan

yar1 kuru transfer yapmak i¢in tasarlanmis olmalidir.

. Blotlama cihazi, Mini ve Midi boydaki jellerden Protein blotlama islemini 5-12

dakikada etkin sekilde yapabilmelidir.
Blotlama cihazi e zamanli 1 ila 4 mini boyutta veya 1 ila 2 midi boyutlu jel

aktarabilmelidir.

. Blotlama cihazi ile birlikte hava kabarcig: olusumunu engellemek igin metal roller

verilmelidir.

. Sistem Blotlama [stasyonu, XL Kaset, Transfer Stacklari, Pre-Cut membran ve filtre ve

1 adet transfer buffer: icermelidir.

Sistem ile birlikte uygun gii¢ kablosu saglanmalidir.

Blotlama cihazi &nceden programlanmisg aktarim ydntemleri veya Ozellestirilmis
aktarim yontemleri olusturma, kaydetme ve calistirmaya uygun olmalidir.

Cihazla birlikte verilecek olan blotlama istasyonu LCD dokunmatik ekran ara yiiziine

sahip olmalidir.

10. Blotlama cihaz: kendi gli¢ kaynaZina sahip olmali, ilave giic kaynaSina ihtiyac

duymamalidir.

11. Blotlama siiresince cihaz iginde ulasilan sicaklik 40°C'i gegmemelidir,
12. Cihazin CE belgesi olmalidir.

13. Cihaz iizerine dijital gosterge ekrami olmalidir ve ayarlanan program ile zaman bu

gostergeden takip edilebilmelidir.

14, Teklif veren firma teklif verdigi markaya ait yetkili satici belgesine sahip olmali veya

Tiirkiye’deki yetkili satici tarafindan yetkilendirilmis olmalidir.
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12.
13.
14.
15.
16.

17

18.

YATAY ELEKTROFOREZ SiSTEMI TEKNIK SARTNAMESI

. Sistem niikleik asitlerin elektroforezine uygun olup, agaroz jel metotlarn ile

calismalidir.

Tank 1s1ya ve korozyona dayanikli olmalidir.

Dayaniklilik ve sizintiyt dnleyen kaliplt ve yiiksek kalitede akrilikten yapilmalidir
Cihazin dis ebatlari en az 26,5 x 17,5 x 9 em (W x L x H) (Jel boyu yaklagik 15 x 15
cm olmahdir.

Cihazin maksimum &rnek kapasitesi 15 x 15 cm ebath tray ile 210 &mek
yitriitmelidir.

Tampon hacmi en az 500 ml olmalidir.

Kuvvetlendirilmis akrilik malzemeden yapilmalidir.

Konektor baglantilari ve terminaller korozyona ugramayacak altin kapli olmalidir.

Degistirilebilir korumali platin elektrotlu olmalidir.

. Sistem giivenlik kurallarina uygun sekilde tasarlanmig kapaga ve elektrot

baglantilarina sahip olmalidir.

. Jel dékme aparat: sistemle birlikte verilmelidir.

Cihazla birlikte UV istkta goriilebilir olan florometrik cetvel verilmelidir.

Kapak iistten ayrilmalhdir.

Taraklar ¢ok kanalli otomatik pipetlere uyum!lu olmalidir.

Elektroforez tanki, tezgih lizerinde kaymayacak tabana sahip olmaldir.

Cihaz ile birlikte: 2 x 20 &rneklik tarak, renkli seritler, 15 x 15 cm &lgiilerinde | adet

jel dskme tepsisi, kullanim kilavuzlar: verilmelidir.

.Cihaz ile en az 2 yil garanti ve en az 10 yil yedek parga ve servis garantisi

verilmelidir.

Teklif veren firma teklif verdigi markaya ait yetkili satici belgesine sahip olmali veya

Tiirkiye’deki yetkili satici tarafindan yetkilendirilmis olmalidir.
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12.

DIKEY ELEKTROFOREZ MINI TEKNIK SARTNAMESI
Cihaz yiiksek miktarli genom tarama, molekiiler biyoloji ve tam kitleri kullanilarak
yapilan laboratuvar ¢aligmalarina uygun olmalidir,
Cihaz ile iki adet running module kullanilarak dért jelle aym anda calisma
yapilabilmelidir.
Cihaz modiiler gelisime miisait olmalidir. Yani ek modiillerle (opsiyonel) trans blot,
elektro-eluter haline donustiiriilebilmelidir.
Cihaz protein elektroforezinin 1. ve 2. boyut ¢aligmalarina (PAGE-SDS PAGE, IEF),
yiksek ¢dztintrliige sahip niikleik asitlerin agaroz elektroforezine, western blotting ve
elektro elution galigmalarina uygun olmalidir.
Hem hazir (precast) ve hem de dokme jel ile ¢alisabilmelidir.
Dgkme jellerin gradient dzellikte hazirlanmasini saglayan aksesuar segenedi olmalidir.
Cihaz 8.3 x 7.3 cm jellerle calisabilmelidir.
Jel hazirlanmasinda kullamlan camlardan birinin {istiine aralayici (spacer) yapisik
olmali, bu sayede jel dokiimii sirasinda kayma veya esneme olmamalidir.
Cihaz gres veya agaroz tikag kullanimina gerek kalmaksizin, jel dékme standi ve jel
dékme cercevesi kullanilarak ayni anda iki jel dokmeye imkan saglayan, akitma
yvapmayan jel dokme sistemine (casting stand) sahip olmalidir.
Cihaz az miktarda tampon (toplam max 300 ml kadar) ile etkili bir sekilde

calisabilmelidir.

. Cihazin 6rnek yiiklemeyi kolaylastiran guide aparati bulunmalidir.

Cihaz ile birlikte 5 set cam, 5 adet 0,75mm kalinlikta 10 kuyucuklu tarak verilmelidir.
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10.
11.
12.
. Cihaz, halizasinda 10 adet program saklayabilir §zellikte olmalidr.
14.
15.

GUC KAYNAGI TEKNIK SARTNAMESI
Cihaz yatay ve dikey elektroforez sistemleri ile kullanilabilir 6zellikte olmalidir.
Cihaz en az 300 volt 6zelligine sahip olmalidir.
Cihaz en az 150 watt &zelligine sahip olmalidir.
Cihaz en az 700 miliamper dzelligine sahip olmalidir.
Cihaz 5 adet yatay gikisa sahip olup 5 adet jel tank: ile ayn1 anda gahsabilir 6zellikte olmalidir.
Cihaz mikroprosesdr kontrollii olup voltaj ve akim degerleri ayarlanabilir olmalidir.
Giivenlik Teghizati; yiitkleme yapiimadiginin tespitini, fazla ylikleme yapildiginin tespitini, ani
yiikleme degigikliklerinin tespitini, yiiksek voltaj kerumasini, kisa devre tespitini igermeli ve
otomatik akim kesme 6zelligine sahip olmalidir.
Cihaz sayag ve alarm fonksiyonlarina sahip olmalidir.
Cihaz program sonunda sesli alarm 6zelligine sahip olmalidir.
Cihaz sabit voltaj ve akim vermelidir.
Cihaz 1 — 999 dakika arasinda ayarlanabilen zamanlama ve alarm fonksiyonuna sahip olmalidir.

Cihaz 220V, 50 Hz sebeke cereyan: ile ¢caligmalidir.

Cihaz en az 2 yil garantili ve en az 10 yil yedek parga ve servis garantisi oimahdir.
Teklif veren firma teklif verdii markaya ait yetkili satici belgesine sahip olmali veya

Tiirkiye’deki yetkili satici tarafindan yetkilendirilmis olmalidir.




BUZDOLABI TEKNiK SARTNAMESI

Cihazin Enerji Sinifi A++ olmalidir.

Cihazin Enerji tiikketimi 0,65 kWh/24h olmalidir.

Cihazin Buzdolab: hacim (Net / Briit) 380-385/400-405 1t olmalidur.
Cihazin Iklim sinifi N/ST olmalidir.

Cihazin Sogutucu Gaz R600a olmalidir.

Cihazin Dis Boyutlar (GXxDxY) 695 x 635 x 1730 mm olmalidur.
Cihazin Elektrik kesintisinde koruma siiresi en az 15 saat olmalidir.
Cihazin Sicaklik Araligi (Dondurucu)- 18/-25 °C olmalidir.
Cihazin Sicaklik Araligi (Sogutucu) +1/+10 °C olmalidir.

. Cihazin Dondurucu Hacmi 93-96 1t olmalidir.
. Cihazin Sogutucu Hacmi 286-289 It olmalidur.
. Cihazda i¢ aydinlatma bulunmalidir.

. Cihaz gémme kap sistemine sahip olmalidir.
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BUZDOLABI TEKNIiK SARTNAMES]

Cihazin Enerji Simifi A++ olmalidir.

Cihazin Enerji titketimi 0,37 kWh/24h olmalidir.

Cihazin Buzdolab: hacim (Net / Briit) 97/107 It olmalidir.

Cihazin Iklim simfi N/ST olmalidir.

Cihazin Ses Seviyesi 39 dB olmalidir.

Cihazin Sogutucu Gaz R600a olmalidir.

Cihazin Dis Boyutlar (GxDxY) 553 x 574 x 845 mm olmalidir.
Cihazin Elektrik kesintisinde koruma siiresi en az 15 saat olmalidir.
Cihazin Sicaklik Araligi (Dondurucu) -18/-24 °C olmalidir.

. Cihazin Sicaklik Aralig1 (Sogutucu) 0 /48 °C olmalidir.
. Cihazin Dondurucu Hacmi 14-17 It olmalidir.

. Cihazin Sogutucu Hacmi 96-98 It olmalidir.

i3.
14.

Cihazda i¢ aydinlatma bulunmalidir.

 Cihazgdmme kapi sistemine sahip olmahdir.

¢ 7o
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DIKEY DERIN DONDURUCU TEKNIiK SARTNAMESI

Cihazin Sicaklik araligi -18/-24 °C olmalidir.

Cihazin Enerji sinifi A++ olmalidir.

Cihazin Iklim simfi ST/N/SN olmalidir.

Cihazin Hacim (Net / Briit) 84/ 94 It olmalidir.

Cihazin Agirhik (Net / Briit) 30 / 32 kg olmalidir.

Cihazin Dis boyutlar (GxDxY) 553 x 574 x 845 mm olmalidir.
Cihazin Ambalajli dig boyut (GxDxY) 574 x 595 x 895 mm olmaldur.
Cihazin Sogutma gazi R600a olmalidir.

Cihazin Enerji tiiketimi 0,378 kWh/24h olmalidir.

10. Cihazin Elektrik kesintisinde koruma siiresi en az 15 saat olmalidir.
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SANTRIFUJ TEKNIK SARTNAMESI

Cihaz laboratuar ve oda sartlarinda 1.5/2.0 ml ependorf tiiplerinin ve PCR striplerinin
santrifiijlenmesinde kullanilacaktir.

Cihaz kisa siireli calismalar ve mikrofiltrasyon iglemi igin uygun olmalidir.

Cihazin maksimum hiz degeri 7000 rpm olmalidir.

Cihazin max. RCF degeri 2680 xg olmalidir.

Cihazin max kapasitesi 8x0.2/0.5/1.5/2.0 ml veya 16x0.2 ml PCR strip olmalidir.
Cihazin fircasiz DC motoru bulunmalidur.

Cihazin ¢ift i¢ kilitli kapak sistemi bulunmalidir.

Cihazin rotoru kolayca cikarilip takilabilir olmalidir.

Cihaz kapagin kapatilip agilmasi yoluyla galistirilip durdurulabilmeli veya
agma/kapama diigmesi kullanilabilmelidir.

Cihaz kisa siirede hizlanip yavaglamalidir.

Cihaz 220V, 50 — 60 Hz sehir cereyan: ile ¢alismalidir.

Cihazin gliriiltii seviyesi <45 dB olmalidir.

Cihazin boyutlar1 150 x150 x117 mm olmalidir.

Cihaz ile birlikte 8x1.5/2.0 ml ve 16 x 0.2 ml PCR tiip rotoru verilmelidir.

Cihaz ithal eden firmamn TURKAK onayl1 ISO 9001:2008 belgesi bulunmalidir ve bu belge

ihale dosyasina eklenmelidir.
Cihaz fabrikasyon ve is¢ilik hatalarina kars: 2 yil {icretsiz, 10 yil {icreti mukabilinde
yedek parca servis garantisi altinda olacaktir.

Ithalatgt firmanin TSE onayli Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktur.
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CALKALAMALI INKUBATOR TEKNiK SARTANMESI
Cihaz biyolojik kiiltiirlerin farkli sicakliklarda kullanimi igin uygun olmalidir.
Cihaz dijital fuzzy kontrollii olmalidir.
Cihazin dijital gbstergesiyle hassas hiz kontrolii saglanmalidur.
Cihazda arka 1siklandirmali yitksek kalite LCD gdsterge bulunmalidir.
Cihazin sicaklik aralifn ortam sicaklifn +5°C-60 °C arasinda olmalidir. Sicakhk
dogrulugu 37 °C’de minimum * 0, 2 °C olmahidir. Sicaklik dafilimi 37 °C’de + en az
0,5 °C olmalidur.
Cihazin galkalama hizt 30-250 rpm olmalidir.
Cihaz 25 mm’lik orbital hareketle ¢alkalama islemi yapmalidir.

8. Cihazda 99-100 saate kadar ayarlanabilen zamanlayict fonksiyonu bulunmalidir.

9.

10.
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Ayrica siirekli caligma fonksiyonu da bulunmalhdir.

Cihazin kapist agildifinda galkalama, 1sitma otomatik olarak durmalidir.

Cihazin i¢i paslanmaz ¢elik, dig kismu ise toz boyali ¢elik olmalidir.

Cihazda bulunana platform degisik ebatlardaki flasklar i¢in uygun olmalidir.

Cihaz ile birlikte 1 adet {iniversal yayli rack ticretsiz verilmelidir.

Cihazda asir1 sicaklik, yiiksek akim, hata dedektdr sensoril ve sizintiya karst koruma
sistemleri olmaldir

Cihazda sicaklik ve zaman degerleri igin hafiza fonksiyonu olmali, kitleme medu ile
bu degerler kilitlenebilmelidir.

Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman degeri sona ulastiginda alarmia kullanicty1
uyarmalidir.

Cihazin i¢ boyutlan en az 570x465x470 mm (g x d x y), dis boyutlar: en az 916 x 730
x 683 mm (g x d x y) olmalidir.

Cihazla birlikte standart olarak delikli platform verilmelidir.

Cihaz 35 adet 50-100 ml veya 16 adet 200-300 ml veya 12 adet 500-1000ml erlenleri
calkalayabilme kapasitesinde olmalidir.

Cihaz AC 220V, 50 Hz sehir cereyam ile ¢caligabilmelidir.

Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalidir.

Teklif veren firma iiretici firmadan alinmig Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli

sunmalidir. Toplayict veya aract firmalardan alinmis Temsileilik Belgesi kabul

-”'-“"_'?:‘d:\lmcycccktlr
22‘ C1ha21 1thal eden firmanin TURKAK onayli ISO 9001:2008 belgesi bulunmalidir ve




23. Cihaz fabrikasyon ve is¢ilik hatalarina karsi 2 yil f{icretsiz garantili ve bu siire
bitiminden sonra 10 yil siire ile yedek parca ve servis garantili olmalidir.

24, Teklif veren ithalate firmanin TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktir.
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SU BANYOSU TEKNIiK SARTNAMESI
Cihazin maksimum sicaklik dogruluguna sahip dijital fuzzy kontroldrii olmalidr.
Cihazin 2 satir LCD gostergesi olmalidir.
Cihaz yiiksek kalite paslanmaz ¢elik malzemeden mamul olmalidir.
Cihazin agin sicaklik, yiiksek akim ve sizintiya karst devre kesici korumalar
olmalidir.
Cihaz 22 litre kapasiteye sahip olmalidir.
Cihazin sicaklik aralig ortam sicakliginin 5 °C iizerinden 100 °C’ye kadar olmalidir.
Cihazin sicaklik dogrulugu = 0,1 °C, sicaklik hassasiyeti ise + 1,0 °C olmalidir.
Cihazin zamanlayici fonksiyonu olmalidir. Cihaz 99 saat 59 dakikaya kadar
ayarlanabilmelidir. Ayrica gecikme fonksiyonu bulunmalidir.
Cihazda hafiza fonksiyonu bulunmahidir. Bu fonksiyonla set edilen sicaklik ve zaman
degerleri hafizaya alinabilmelidir.
Cihazda hata durumlart ve zamanlayicimin bittigini haber veren alarm fonksiyonu
bulunmalidir.
Cihazda gergek sicaklik ve gsterilen sicaklik arasindaki farkin kontrolii icin kullanic
kompenzasyon fonksiyonu bulunmalidir.
Cihazda asir1 sicaklik, yiiksek akim ve sizintiya kars: koruma sistemleri olmalidir.
Cihazin 1sitma giicii 2 kW olmalidir.
Cihaz 220 volt, 50/60 Hz ile galisabilmelidir.
Cihaz ithal eden firmanin TURKAK onayli ISO 9001:2008 belgesi bulunmalidir ve

bu belge ihale dosyasina eklenmelidir.

16. Teklif veren firma tretici firmadan alinmig Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli

17

sunmalidir.  Toplayiet veya aract firmalardan alinmus Temsilcilik Belgesi kabul
edilmeyecektir.
Teklif edilen cihaz icin tretim ve fabrikasyon hatalarina karg1 ticretsiz 2 yil, iicreti

kargihfinda 10 y1l yedek parca ve servis garantisi verilecektir.

. Ithalatg: firmanin TSE onayh Teknik Servis Belgesi bulunacaktir.,




MIKROSANTRIFUJ TEKNIK SARTNAMESI

1. Cihaz laboratuvar ve oda sartlarinda eppendorf tiiplerin santrifiijlenmesinde
kullanilacaktir.

2. Cihazin maksimum hiz1 1.000-13.500 rpm ve maksimum RCF degeri 12.225 xg olmalidur.
Bu hiz 100 rpm araliklarla ayarlanabilmelidir.

; 3. Cihazn dis ylizeyini olusturan malzeme i¢ ve dista paslanmaya kars: korunmus olacaktir.

4, Cihazn icerisinde 12 x 1,5-2,0 ml rotor bulunmalidir.

5. Kapak o6rneklerin yerlestirilmesine ve ¢ikarilmasma engel olmayacak sekilde agilacak,
kapak kilitli olmalidr.

6. Motorun govdeye baglantisi ve gbvdenin zemine ayak temasi, titresimleri asgariye
indirecek esnek malzemeden yapilmig olmalidir.

7. Cihazda zaman ayari 1-99 dakika 59 saniye arasinda ayarlanacak, ek olarak sonsuz
calisma modu bulunacaktir. Cihazda zaman ve hiz deferlerini gdsteren mikroprosesor
kontrolii mevcut olmalidir.

8. Cihazin motor hata dedektdrii bulunmalidir.

9. Cihaz 220 volt, 50 Hz. sehir cereyam ile ¢aligabilmelidir.

10. Ithalatg1 firmanin teklif etmis oldugu marka TSE belgesinde bulunmalidir ve bu belge
ihale dosyasina eklenmelidir. ‘

11. Teklif veren firmanin TURKAK onayli ISO 9001:2008 belgesi bulunmalidir ve bu belge
ihale dosyasina eklenmelidir, |

12. Cihaz fabrikasyon ve is¢ilik hatalarina kars1 2 yil {icretsiz, 10 yil {icreti mukabilinde yedek
parc¢a servis garantisi altinda olmalidir. _

13. Ithalatgr firmamin TSE onayli Hizmet Yeterlilik Belgesi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlig1 onayli Satis Sonras: Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalidir.
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BIYOLOJIK GUVENLIK KABINI-CLASS II-A2 TEKNIK
SARTNAMESI

1. Cihaz kullanicty1, numuneyi ve gevreyi koruyabilecek sekilde Class II tip olmalidir.

2. Cihazin galisma alant i¢ boyutlar minimum 1200 x 610 x 675 mm (en x derinlik x
yitkseklik) £%10 olmalidir. Di1s boyutlart minimum 1370 x 843 x 1440 mm (en x
derinlik x yiikseklik) + %10 olmalidir.

3. Cihazda ana ve egzost olmak {izere en az 2 adet HEPA filtre olmalidir. Bu filtreler EN
1822 standardina gore en az H14 kalitesinde ve en fazla 0,3 um boyutundaki
partikiilleri tutma verimi en az %99.995 olmalidir. hepa filtre pile yliksekligi en az 60
mm olmalidir. Cihaza istege bagli &n filtre takilabilmelidir.

4. Cihazda toplam hava miktarinin minimum %70°1 (£%S5) resirkiile edilmeli, %30’u
(+%5) ise egzost HEPA filtresinden gectikten sonra ortama verilmelidir. Cihaz filtre
tikaniklarinda hava akim debi miktarini korumay: saglayan filtre kompanzasyon
sistemine sahip olmalidir.

5. Cihazda down flow hava hiz1 en az 0.45 m/s (£%20) ve inflow hava hiz1 degeri en az
0.50 m/s (£%20) olmalidir. Cihaz &n cam agik yiiksekligi hava akim hizlariu sabit
tutabilme 6zelligine sahip olmalidir.

6. Ana hepa filtre 6n cam tarafi daha yiiksekte olacak sekilde en az 8° arkaya egimli
olmalidir. Boylece 6n cam arkasinda kalan bolgedeki havanin tirbiilansa girmeden
tam stiplirlilmesi saglanacaktir.

7. Calisma alanindaki partikiil degeri ISO14644 standardina gbre en az ISO5 temizlik
sinifinda olmalidir.

8. Cihazin ana g6vdesi galvanizli ¢elik lizeri poliester ylizey kaplamali malzemeden imal
edilmis olmalidir.

9. Cihazin, Uluslararas: standartlarda Uretildigini gosteren EN 12469 veya NSF 49 kalite
belgesi olmalidir ve bu belge ihale dosyasinda bulunmahdir. Teklif dosyasinda bu
kalite belgelerinden en az biri olmadig taktirde teklif mektubu degerlendirme disinda
tutulacaktir.

10. Kabin ¢aligma alani i¢ ylizeyinin kogeleri yuvarlatilmig olmalidir.

11. Ergonomik ¢aligma sartlarinin elde edilmesi i¢in kabin &n ¢aligma bélgesi 5-8° arkaya
eglmll olmalidir.

- 12 C.lhazm g*ﬂnma alanminin te1mzhgm1 kolayiastumam ve 6n cam arkasinin temizliinin




13. Cihazda diisiik hava akis hizi, normal hava akis hizi, yiiksek hava akis hizlarim
gbsteren sinyal lambalar1 bulunmalidir. Hava hizi, normal akis hizindan diisiik veya
yiiksek oldugu zaman sinyal lambalar sesli ve gérsel olarak kullaniciyr uyarmalidir,

14. Cihazin 6n penceresi en az 5 mm kalinlifinda yiiksek kaliteli lamine giivenlik
camindan imal edilmis olmalidir. On cam otomatik olarak motorize sistem ile asag1
yukar1 hareket ettirilebilmeli ve otomatik olarak set etilen calisma konumuna
getirilebilmelidir. On cam mekanizmasi kabinin &n agiklifini tamamen kapatabilecek
sekilde olmalidur.

15. Cihaza istege bagli olmak lizere gaz valfi baglanabilmelidir. Ve kontrol panelinden
kontrol edilen gaz butonu olmalidir. Gaz akis: kontrol panelinde bulunan sinyal lamba
sayesinde kullanic: tarafindan takip edilmelidir.

16. Caligma tablas: 314 veya 316 L tipi paslanmaz ¢elik malzemeden yapilmis ve kolayca
cikarilabilir 6zellikte olmalidir. On cam acikligindan alinan hava icin emis delikleri
calisma tablast 6n kisminda ve kabin 6n kenarindan en az 0,5 cm agagida olmalidir.

17. Cihazin aydinlatma lambalar1 laminer akimi etkilemeyecek ve gbz almayacak sekilde
yerlestiriimis olmalidir. Calisma yiizeyinde Slgiilen aydinlatma siddeti en az 800 lix
ve homojen olmalidir,

18. Cihazda ¢alisma alani i¢inde laminer hava akimini bozmayan en az 1 adet UV lambasi
olmalidir. On cam acik oldugu durumda UV lamba otomatik olarak kapanmalidir. UV
lamba sadece 6n cam tamamen kapali oldugunda galisabilmelidir.

19. Cihazin gliriilti seviyesi maksimum 60 dB(A) altinda olmalidir.

20. Cihazin kontrol sistemi mikroislemci kontrolli olmalidir. Kontrol sisteminde kabin
icine alinan ve egzostan dig ortama verilen hava miktari, motor hizi kontrolii, UV
galigma siiresinin ayarlanabilmesi ve stand/by-ekonomi c¢alisabilme &zelligi
bulunmalidir.

21. Cihazin kontrol paneli en az 3,5 " LCD olmalidir. Kontrol panelinde cihazin giivenli
calismaya hazir olup olmadiginin uyansi, filtre doluluk orani, toplam cihaz ¢aligma
stiresi, UV lamba, floresan lamba caligma siireleri kayitlar: gézlemlenebilmelidir.

22. Cihazin sesli ve 1g1kli alarm sistemi olmalidir. Alarmlar kullanici istediginde gecici
olarak iptal edilebilmelidir. On cam istenen konumda olmadiginda, hava hizlar uygun

olmadlgmda HEPA filtrelerden gegen hava miktarlarinin orani degis,twmde filtre ve
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Cihazdaki HEPA filtrelerin degisim kolaylifi olmalidir. Silikon uygulanmas:
yapilmadan filtre sizdirmazhig: saglanabilmelidir.

Cihazda D.O.P test ¢ikis baglantisi olmalidir.

Cihaz istege bagli olarak eklenebilir 151k siddeti ayarlanabilir aydinlatma sistemi ve
manuel dekontaminasyon sistemi segeneklerine sahip olmalidir.

Cihazda en az 2 adet IP54 yalitim smifina sahip gdmme tip elektrik prizi olmalidir.
Cihazin tasiyici alt sehpasi cihazla beraber verilmelidir.

Cihaz kurulumunu takiben biyogiivenlik kabini havalandirma sistemi performans
validasyonu liretici ve saticidan bagimsiz akreditasyon kapsaminda EN12469
standardina gore validasyon yapmaya yetkili TURKAK tarafindan onayli bir muayene
kurulusu tarafindan yapilmalidir. D.O.P. (Filter Integrity Test) Sizdirmazlik testi
(materyali ve ortami koruma), Kabin Sizdirmazlik testi (ortami koruma), Down flow
hava hizt ve hiz dagilimlanmn dlgimt (materyal koruma hizi), In flow hava hizi ve
egzost hava mzlannin &lglimii (operatérii koruma hizi), Hava miktari ve hava akig
oranlarinin hesaplanmasi1 (kabin simifi), Hava akis yonlerinin tespiti ve akisin
gorsellestirilmesi testleri bu kurulus tarafindan raporlanmalidir.,

Uretici firmanin ISO 9001-2008 kalite giivence sistemi belgesi, TSE Hizmet yeri
yeterlilik belgesi cihaza ait CE belgesi ve cihaza ait ulusal veya uluslararasi EN 12469

kalite belgesi olmalidir.




ELISA OKUYUCU TEKNIK SARTNAMESI
1. Cihaz ile absorbans ve fotometrik élgiimler, spektrum tarama, RNA konsantrasyonu,
DNA konsantrasyonu, protein konsantrasyonu, gibi niikleik asit dlglimleri, enzim
caligmalari, kinetik ¢alismalar, apoptosis ¢aligmalari, GPCR ¢alismalar gibi
spektrofotometrik 6lglim gereken biitiin ¢aligmalarda kullamilabilmelidir.
2. Cihaz hem 96 hem de 384 kuyulu mikro plakalar ayrica standart kiivet, mikro kiivet

ve ultramikro kiivet okumalidir.

(%)

Cihazin mikroplaka kamaras: enzim kinetigi ¢aligmalarinda kullanilmak {izere ortam

sicakligi +2 0C ile 45 OC arasinda sicaklik kontrollli olmalidir.

4. Cihaz ayarlanabilir lineer ¢alkalama yapabilmelidir.

5. Cihazin dalga boyu araligi 200 ile 1000 nm olmalidir. En az 1 nm adimlarla
ayarlanabilmelidir.

6. Cihazin optik bant aralify <2,5 nm olmalidir.

7. Cihazin dalga boyu dogrulugu minimum 1! nm olmalidir.

8. Cihazin fotometrik aralifi 0.0 Abs ile 2.5 Abs olmalidir (450 nm’de 96-well plate
igin). ’

9, Cihazin fotometrik dogrulugu 6.0 Abs ile 2.0 Abs arasinda 1% £0.003 Abs, 2,0-2,5
Abs arasinda 2% olmalidir (450 nm’de 96-well plate igin).

10. Cihazin en az 7 ing genisliginde renkli dokunmatik ekram bulunmaly, tiim islemler bu
ekran iizerinde goriilmelidir. Yapilacak olan program islemleri basamak basamak
ekranda izlenmelidir.

11. Cihazda USB girisi bulunmaly, istenildiginde yapilan program sonuglar hafiza kart1 ile
tasinabilmelidir.

12. Cihazin ¢alkalama 6zelligi olmali, ¢alkalama hizi ayarlanabilir 6zellikte olmalidir.

13. Cihaz ile 96 kuyulu plaka minimum 6 sn de, 384 kuyulu plaka minimum 10 sn de
okuma yapilabilmelidir.

14. Cihazin 151k kayna@i Xenon lamba olmalidir. Dalga boyu se¢imi monokromatdrli
olmalidir.

15. Software licretsiz olarak verilmelidir.

16. Cihaz, HP PCL5 protokoliine sahip yazicilar ile dogrudan baglanti saglayabilir

ozellige sahip olmalidir.




okuma yapilabilmeli, ayrica ayni aksesuar ile kapakli kiivetler ile yatik pozisyonda
okuma yapilabilmelidir. Cihazla birlikte bu aksesuar verilmelidir.

18. Cihaz ¢aligir modda en fazla 110W, uyku modunda en fazla 2,55W gii¢ harcamalidir.

19. Cihaz imalat hatalarina kars1 en az 2 yil garantili olmali, garanti bitiminden itibaren 10
yil stire ile ticreti karsilig1 yedek parga ve teknik servis temini taahhiit edilmelidir.

20. Ithalat¢i firmamin ISO 9001:2000 kalite belgesi, imalatg1 firmamn ISO 9001:2000 ve
ISO 13485-2003 (liretim yeri kalite standardr) Kalite standartlar1 belgesinin TURKAK
(Tiirk akreditasyon Kurumu) onayl sureti ayrica T.C Ticaret Bakanlig1 “Satis Sonras:
Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’® ve teklif veren firmanmmn Izmir, Ankara ve Istanbul’da
TSE * Hizmet Yeri Yeterlilik’” Belgeli (B grubu cihazlar) Teknik Servisleri olmalidir.

21.Bu belgeler TS 12426 kriterine sahip olmali ve belgelerin bir kopyas: ihale

komisyonuna sunulmalidir.
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SOGUTMALI MiKRO SANTRIFUJ SARTNAMESI
Cihazin maksimum hizi 15200 rpm olmalidir, minimum 10 rpm olarak
ayarlanabilmelidir.
Cihazin maksimum RCF degeri 21953 xg; minimum 10 xg olarak ayarlanabilmelidir.
Cihazin maksimum kapasitesi 44 x 1.5/2.0 mL; 12 x 5 mL olmalidir.
Cihazin sicaklik ayarlamast -20 ila +40 °C olmalidir.
Cihaz 23 °C’den 4 °C sicaklifia 10 dakikadan daha kisa stirede ulagmalidir.
Cihazda ©6n sogutma olmalidir ve bu sayede rotorun ve haznenin sicaklifi
disiiriilebilmelidir.
Cihazda parametre ayarlamalari i¢in kolay dontislti doner diigme olmalidir.
Cihazda hiz, g-force ve sicaklik kontrolleri arasinda gegis tek tusla olmalidur.
Cihazin giiriiltl seviye (rotora bagh olarak) < 57 £ 2 dB (A) olmalidir.
Cihazin 6 adet opsiyonel olarak rotor segenegi olmalidir (Angle 24x1.5 ml/2.0 ml;
Angle 24 x 1.5 m1/2.0 ml Sealable; Angle 12 x 5 ml Sealable; Angle 44 x 1.5 ml/2.0 ml;
Angle 4 x 8 place PCR Strips; Angle 30 x 1.5 ml/2.0 ml Sealable).
Cihazla birlikte 24 x 1,5/2.0 ml Angle rotor verilmelidir.
Cihazin hizlanma/yavaglama diizeyi en az 10 adim olmalidir.
Cihazin sebeke elektrik baglantist AC 220 V 50/60 Hz olmalidir.
Cihazin anlik titketimi 2.4 A olmalidir.
Cihazin gii¢ titketimi 500 W olmahidir.
Cihazin él¢iileri minimum 287 x 561 x 292 mm olmalidir.
Cihazda otomatik rotor tanim1 ve dengesizlik algilama olmalidir.
Cihazda LCD ekran olmalidir.
Cihazda tiim parametre ayarlari ve rotor bilgileri dahil olmak {izere minimum 99

programa kadar hafiza kaydi olmalidir.

. Cihazda motorize kapak kilidi olmalidir.

. Cihazda agin iz ve sicaklik korumasi olmalidir.

. Cihazda bakim gerektirmeyen indiiksiyon motor olmalidir.

. Cihazda vidasiz rotor kilitleme mekanizmas: olmalidir.

. Cihazin tireticisine ait ISO belgesi olmalidir.

. Cihazin CE belgesi olmalidur.

_;';_gféazfia EN/IEC 61326-1 Class B emissions, Basic immunity FCC Class B emissions
Z-Qlmalidir.

e ’ ' P \.}
Qﬁnﬂ?ﬁ@hﬁm ithal eden firma Tiirkiye yetkili temsilcisi oldugunu belgelemelidir.
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28. ithalatei firmanm TSE servis yeri yeterlilik belgesi bulunmalidur.




ISITICILI MANYETIK KARISTIRICI TEKNIK SARTNAMESI
1. Cihaz genel laboratuar 1sitma islemleri i¢in uygun olmalidir.
2. Cihaz analog olmalidir. Hem 1sitma hem karigtirma gérevini birlikte veya tek tek
yapabilmelidir
. Cihazin 1sitma tablasinin altinda stvi dokiilmelerine karsi koruyucu olmalidir.
Cihazin karistirma kapasitesi 20 litre olmalidir.

Cihazin karigtirma hizi 80 ile 1500 rpm arasinda olmalidir.

3
4
5
6. Cihazin sicaklii 380°C’ye kadar ayarlanabilmelidir.
7. Cihazin 1sitma giicti 600 W olmalidir.,

8. Cihazin 1sitma tablasi aside ve kimyasala dayanikli seramik kapli olmalidir.
9. Cihazin 1s1tma tablast 180x180 mm ebadinda olmalidir.

10. Cihazin boyutlar1 206 x 307 x 99 mm (w x d x h) olmalidir.

11. Cihazin agirlips 3 kg gegmemelidir.

12. Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile galismalidir.

13. Cihaz fabrikasyon ve is¢ilik hatalarina kars: 2 yil ticretsiz garantili ve bu siire

bitiminden sonra 10 yil siire ile yedek parga ve servis garantili olmalidur.
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KURU BLOK TERMOSTAT TEKNIK SARTNAMESI

. Cihazda 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml ve 0,2 ml eppendorf tiipleri ile kullanilabilmelidir.

Cihaz mikroprosesor kumandal olacaktir.

Cihaz 1sitma araligi, +25 ile +100 °C derece arasinda olmalidir.

Cihaz sicaklik ayar hassasiyeti 0,1 °C olmalidir.

Cihaz sicaklik dogrulugu +0,1 °C olmalidir.

Cihazin sicaklik ve siire gosteren ¢ift satir LCD gostergesi bulunmalidir.

Cihaz gdstergesinde ayarlanan sicaklik ve zaman ile aktiiel sicaklik ve zaman ayni anda
goriilebilmelidir.

Cihazin | dakika ile 96 saat arasinda 1’er dakikalik araliklarla ayarlanabilen dahili
zamanlayici fonksiyonu olmalidir.

Cihaz oda sicaklifindan 100 °C’ye en ¢ok 15 dakikada ulagsmalidir.

. Cihaz oda sicakligindan 37 °C’ye en ¢ok 4 dakikada ulagsmalidir.
. Cihazla ayni anda 24 adet 2 veya 1,5 ml tiip, 15 adet 0,5 ml tiip, 10 adet 0,2 ml tiip

1sitabilmelidir.

. Cihaz 220 VAC sehir sebeke cereyant ile galigmalidir.

. Cihaz {iretim hatalarina kars: 2 y1l iicretsiz garanti kapsaminda olmalidir.




DENSITOMETRE TEKNIK SARTNAMESI
1. Cihaz hiicre konsantrasyonlarinin (bakteri, kiif, maya) hiicrelerin fermentasyon prosesi
sirasinda antibiyotiklere kargi gosterdikleri duyarliligin gérmek ve genel anlamda hiicre
konsantrasyonlarini 8lgmek igin kullanilacaktir.
Cihaz 565 +15 nm dalga boyunda 6l¢iim yapmalidir.
Cihazin McFarland Birimi 8l¢iim araligi 0,0 ile 15,0 arasinda olmalidir.
Cihaz 6l¢iim aralig1 0,01 McF olmalidir.
Cihaz dogrulugu £3% olmalidur.
Cihaz 6lglim siiresi 1 saniye olmahdir.
Cihaz BaSO4 soliisyonlari ile 2-6 noktali kalibre edilebilmelidir.

s ST

Cihazda standart 18 mm gaph tiipler ile ¢alisilabilmeli istendigi taktirde adaptor ile 16
mm capindaki tiipler de kullamlabilmelidir.

9. Cihaz da sonuglar dijital gosterge tizerinde gériilebilmelidir.

10. Cihaz 12 V DC adaptor ile ¢alisacaktir.

11, Cihaz Kalibrasyon seti ile birlikte verilmelidir.




TRINOKULER INVERTED MIKROSKOP TEKNIK SARTNAMESI
. Mikroskop gelistirilebilir 6zellikte olmalidir. Opsiyonel olarak sisteme

[

istenildiginde Plastik petri kaplarda 3 boyutlu gorsellik saglayan 6zel objektif lensi
gerektirmeden plastik ve cam kaplarda &zellikle kalin 6rneklerde yiksek gdriintil

kalitesi saglayan Emboss kontrast atagmam takilabilmelidir.

b

Mikroskopta makro ve mikro vidalar i¢ ige gegmeli ve kullanicinin elini kavrayacak
sekilde, mikroskop govdesinin sag ve sol tarafina yerlestirilmis olmalidir.
Ergonomik olarak tablaya en yakin mesafede yer almalidir. Kaba fokiislemenin bir
tam turu en fazla 37,7 mm, ince fokiislemenin bir turu en az 0.2 mm’lik rotasyonlarla

yapilmalidir. Mikroskopta toplam hareket en az 8.5 mm olmalidur.

(%]

Mikroskopta kullanilan objektifleri gdrebilmek igin saryo iizerine konulan seffaf

ring verilmelidir.

P

Mikroskopta kamera takilabilmesi igin gdvdenin sol tarafinda port girisi

bulunmalidir,

wh

. Mikroskobun &n tarafinda LED aydinlatma agma kapama diigmesi bulunmalidir ve

mikroskobun dn tarafindan parlaklik ayar: yapilabilmelidir.

@

Mikroskobun en fazla 45° eZimli, gbzler arasi mesafesi 50-75 mm arasinda

ayarlanabilen ve 360° dénebilen sidentopf tipi basligi bulunmalidir.

~

Mikroskopta kullamilan okiilerler 10X siiper genis sahaya sahip &zellikli F.O.V.
numarasi en az 22 mm olmahidir. Her iki okiilerden diyoptri ayar: yapilabilmelidir.
8. Mikroskobun objektif tutucu revolver en az 5 objektif yuvali ve stoperli; 360°

sonsuz doéniige sahip olmalidir.

o

Mikroskopla beraber Infinity (sonsuza diizeltilmis optik sistemi) kullanilmis extra
uzun ¢alisma mesafesine sahip faz kontrast ve flouresan gézlem methodu ile gériintii

alabilmek igin asagidaki objektiflerle de verilmelidir.
BUYUTME DEGERLERI NUMERIK ARALIGI (en az) CALISMA MESAFELERI (en az)

e CFI Plan Flour 4X DL faz 0.13 164 mm
e CFI Achromat 10X DL faz 0.25 7 mm
e CFI Achromat 20X DL faz 0.40 3.1 mm
e CFI Achromat LWD ADL 40X faz 0.55 2.1 mm

~~wcn, 10. Mikroskobun en az N.A 0.3 ve W.D 75mm olan sistem kondanseri olmalidir.

Mikroskopta faz kontrast teknigi i¢in slider verilmelidir.

IV

i 5 ,:f &@Q& Mikroskobun en az 170X247 mm ebatlarinda diiz saryosu bulunmali ve mekanik

.'S‘g,;&" " saryo x ekseninde en az 126 y ekseninde ise en az 78 mm hareket etmelidir. 35 mm




petri dish, terasaki, slide tutucu gibi tutucular saryo ile birlikte verilmelidir.

12. Mikroskobun aydinlatmasi ana govdeye monteli LED aydinlatma ile saglanmalidir.

13. LED aydinlatmanin lamba émrii en az 60.000 saat olmali ve aydinlatma sistemi fly-
eye optige sahip olmalidir.

14. Mikroskop fabrikasyon ve is¢ilik hatalarina kargi en az 2 yil garantili olmali, garanti
siiresinin bitiminden itibaren en az 10 yil {icreti karsilig1 yedek parga ve servis

garantisi verilmelidir.
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JEL GORUNTULEME SiSTEMI TEKNIK SARTNAMESI
Cihaz, protein jelleri, blotlar, dot blotlar, ince tabaka kromatografi plakalari gibi
oreklerden goriintli almaya ve bunlari analiz etmeye uygun bir sistem olmalidir.
Sistem ECL boyali jelleri goriintiilemeye uygun clmahdir.
Sistem, agsapida diger maddelerde belirtilen islevleri yerine getirebilecek uygun
bilgisayar yazilimi, goriintii analizi i¢in uygun donammli bir PC, karanlik oda, kamera
ve objektiften olugmalidir.
Sistemin entegrasyon sireli monokrom kamerast 5-7 Mega Piksel (¢8ziintirlik
20Mega Piksel’e cikarilabilmelidir), En az 16-bit / 65.536 Gri tonlamali olmali,
yiiksek hassasiyette goriintii alabilmelidir.
Sistem Gergek-Zamanh ¢aligmali, kabin igerisindeki goriintii ayn1 anda bilgisayar
monitdriinden canli olarak izlenebilmelidir. Gorlintli ayar1 yaparken goriintiiyl
dondurmaya gerek olmamalidir.
Kameranin asgari dzellikleri agagidaki gibi olmalidir;
e Sistemin yitksek duyarlilikta en az 16 bit kamerast olmali. Kamera 5-7 Mega
Piksel ¢oziiniirlitkte olmalidir.
o Sogutma: 4-kademeli Peltier sistemli cebri hava dolagimli, ilave olarak karanlik
oda i¢erisinde de Peltier sistemli sogutma olmalidir.
¢ Sogutma aralifi: sensdr seviyesinde kesin -30°C, sabit olarak diizenlenmis
sicaklik, ortam sicaklifi 25°C iken g¢aligma ortam sicaklifn en fazla -55°C
olmahdir.
o Lens diyafram agiklifi f 0,70 olmalidir. Kameranin tiim ayarlarn (netlik,
diyafram) motorize olmalidir ve bilgisayardan kontrol edilmelidir.
e Secilen goriintilleme yontemine gore kullanilacak filtre de motorize olarak
yazilim tarafindan otomatik olarak kamerann dniine getirilmelidir.
e Karanlik odadaki pozisyonlayici sayesinde tepsinin hangi konumda oldugu
algilanmali ve bu sayede netlik ayar1 sistem tarafindan otomatik olarak

yapilabilmelidir.

6. Sistemde kullanilan transilliiminatér 6zellikleri agagidaki gibi olmalidir;

e Ozellikle agaroz veya poliakrilamid elektroforez jel okuma ve analitik ihtiyaglar

.i¢in tiretilmis olmalidir.

ﬁ; » _Cok kiiglik araliklardaki bantlar1 ayirt edebilerek gérmeyi saglayacak uzun

Smiirlii UV filtreye ve UV lambalara sahip olmalidir.



e UV Transilliiminatdr 310-315 nm dalga boyunda ¢aligmalidir.

e UV Filtresi en az 21x26cm boyutlarinda olmali ve Syber-Green boyali jelleri de
goriintiileyebilmelidir.

e Parlatilnig “ONDULEX?” tipi optik reflektorii olmalidir.

o Filtre tutucusu paslanmaz gelikten olmalidir.

e 310-315 nm UV filtrelerin émrii sinirsiz/émiir boyu kullanimli olmalidir.

e 6adetenaz 8 Watt UV lambasi olmalidur.

o [sin siddeti minimum 10.000pW/cm?2 olmalidir.

e 25000 Hz yiksek frekansli elektronik balasth olmali ve bu sayede 1sik
titresimini en aza indirmelidir.

7. Cihazin transimiilatérii Super-Bright teknolojisine sahip olmalidir. Bu sayede gdriiniir
bolgedeki dalga boyu igiklanmin ekranda goriilmesini engelleyip normal
transimiilatdrlere oranla %25 oranda daha iyi gériintli alinmast saglanmalidir.

8. Sistemin karanlik odasi transilliiminator (veya alttan aydinlatma padleri) igin gekmece
tipi, disariya gekilebilir tasiyiciya sahip olmalidir. Sistemin istendifinde iicreti
karsiliginda ahinabilecck farkl: alttan (trans) aydinlatma segenekleri olmali (UV, mavi,
beyaz gibi), sistem iginde bulunan alttan aydinlatma pad'ini otomatik olarak tanimali
ve gerekli ayarlamalar yapabilmelidir.

9. Sistemle birlikte gelen yazilim ile;

e Kameranin entegrasyon siiresi kontrol edilebilmeli, optimum goriintli almay:
saglamak i¢in doygunluk “saturation” uyarisi bulunmali, fazla aydinlik bolgeler-
bantlar kinmizi olarak belirtilmelidir.

e Jellerin transilliminatdr {izerine diizgin yerlestirilmesini saglamak {izere
istendiginde ekranda gridler (referans ¢izgiler) gériintiilenebilmelidir

e Alinan ggriintii monitdrde optimum goriintiilenebilmelidir.

e Alinan goriintiiler lizerine yazi ve semboller islenebilmeli, goriintiilerin ydndi,
parlakligi, kontrast1 degistirilebilmelidir.

e Almnan jel goriintiileri {izerindeki yollar ve bantlar sistem tarafindan otomatik

olarak tespit edilebilmelidir.

) Onceden kaydedilmis marker degerlerine gore caligilan jelde otomatik Molekiil

e lﬂ.’\":..:\A@rllgl hesab1 yapabilmelidir.

~ Alinan goriintii {izerinde hacim, alan ve intensite hesabi yapabilmelidir.




Petri kutularinda koloni sayim1 yapabilmelidir.

Goriintliler, bilgisayar hafizasinda ve GLP dosyas1 olarak saklanabilmelidir.

10. Sistemin karanlik odas: asagidaki dzellikleri tagimalidir;

Kullaniciyr 1gmmalardan korumali, ayni zamanda kompakt olmal ve fazla yer
kaplamamalidir.

Epoksi boyali metalden imal edilmis olmal, agilinca UV 151may1 kesen kapisi
olmalidir.

Sabit kamera tasiyicist olmalidir.

Ana elektrik anahtari ve UV transilliiminator elektrik baglant: girisi olmalidir.
Filtre tekerlegine ficreti karsiifn en az 10 adet filtre takilabilme ozelligi

olmalidir.

11. Sistem ile birlikte sistem icin uygun &zelliklerde bir PC verilmelidir.

12. Sistem CFR21 Part 11 &zelligine, elektronik kayitlarin ve elektronik imzalarn

giivenilir, giivenilir ve kagitta tutulan kayitlara es deger olarak kabul edilen kriterlere

sahip olmalidir ve brogiirde gosterilmelidir.




KURU HAVALI STERILIZATOR TEKNIK SARTNAMESI
1. Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmaldr.
Cihazda arka aydinlatmal: yliksek kalite LCD gostergeli olmahdur.
Cihaz dogal hava sirkiilasyonlu olmalidir.
Cihaz 50 It kapasiteli olmalidir.
Cihazin sicaklik aralif1 +5 °C-230°C arasinda olmalidir. Sicakltk dogrulugu 100°C’de
+ 0.5 °C, sicaklik dagilimi ise 100°C’de £ 1.2 °C olmalidir.
6. Cihaz 100 °C’ye 30 dakikada, 150 °C’ye 45 dakikada ulagmalidir. Cihazin kapist 30

WmoE R

sn agildiktan sonra 100 °C’ye 8 dakika i¢inde yeniden ulagabilmelidir.

7. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalidir. Geciktirme ve siirekli caligma
fonksiyonlar: bulunmalidir.

8. Cihaz uzak goriintilleme ve PC ile kontrol i¢in RS 232C interfazina sahip olmalidir.

9. Cihazin ig yiizey yapis: paslanmaz gelik, dig yiizeyi gelik tizerine toz boyali olmalidir.
Yalitimi cam elyaf olmalidir.

10. Cihazin kapak contas: yliksek sicakliga dayamikh silikon lastik olmalidir.

11. Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz gelik tel raf bulunmaldir. Raflarm
yiikleme agirlig: 16 kg olmalidir.

12. Cihaz PT 1009 sicaklik sensorlii olmalidir.

13. Cihazda asir1 sicaklik, yiiksek akim ve sizintiya karst koruma sistemleri olmalidir

14. Cihazda sicaklik ve zaman degerleri icin hafiza fonksiyonu olmals, kitleme modu ile
bu degerler kitlenebilmelidir.

15. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman degeri sona ulastiginda alarmla kullaniciy1
uyarmalidir.

16. Cihazin 1sitma giicti 650 W olmalidur.

17. Cihazin toplam gii¢ tiikketimi 674 W olmalidir.

18. Cihazin ig boyutlar1 370 x 350 x 420 mm (g x d X y), dis boyutlar: 518 x 647 x 724
mm (g x d x y) olmalidir.

19. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz sehir cereyani ile ¢alisabilmelidir.

20. Cihazi ithal eden firmanin TURKAK onayli ISO 9001:2008 belgesi bulunmahdir ve
bu belge ihale dosyasina eklenmelidir.

21 Teklif veren firma tiretici firmadan alinmig Tiirkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli

ST

g7 ;,s'tihr{lahdlr. Toplayict veya araci firmalardan alinmis Temsilcilik Belgesi kabul

&
“ % edilms ir.
Ly edilmeyecektir

o
J,_?-.: 1

«857 "Tekiif veren ithalatg: firmantn TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalidr,



23. Teklif edilen cihaz igin iiretim ve fabrikasyon hatalarina kargt {icretsiz 2 yil, licreti

karsihiginda 10 yil yedek parga ve servis garantisi verilmelidir.




15.
16.
17.

HUCRE SAYIM CiHAZI TEKNIK SARTNAMESI

. Cihaz masaiistii tip olmalidir.

Cihaz hiicreleri sayabilir, protein ifadesini izleyebilir ve hiicre canhiligi Slgtilebilir
olmalidir.

Cihaz hiicre sayimmi daha hizh ve giivenilir gergeklestirmek igin goriintii analiz
yazilimi ile donatilmig olmalidir.

Canli ve 8lil hiicre sayilarini ve canlilik yiizdesini cihaz vermelidir.

8-10 pl ornekten hiicre saymmini gergeklestirmelidir. 5-10 pl tripan blue boyas
kullanilmalidir.

5 pm-60 pm boyutlari arasindaki hiicreleri sayabilmelidir.

Cihaz boyutlari en az 9” (W) x 5%” (D) x 9” (H) olmalidir.

Cihaz 100-240 VAC-0,58A-, frekanst 50/60 hz, sehir sebekesinde galisabilir olmalidir.
Elektrik girisi 12 VDC, 2 A olmalidir.

. Caligma sicakligi 10-40°C olmalidur.

. 10-15 saniyede sonu¢ vermelidir.

. Cihazin optik okuyucusu tek kanalli parlak alan olmalidur.

. Cihazda 5 mega piksel kamera ve 2,5 x optik biiylitme bulunmaktadir.

. Analiz slide Poli (metil metakrilat) (PMMA) yapida, en az 25 mm (W) x 75 mm (D) %

1.7 mm (H) boyutlarinda olmalidir.

Ekstra bilgisayara gerek duymamalidir. Cihazin LCD dijital ekram olmalidir.

USB girisi olmalidir. Datalar bilgisayara aktarilabilmelidir.

Cihaz ile birlikte adaptdr kablosu, bir kutu slide, bir adet USB bellek ve kart

verilmelidir.

. Ithalate1 firma {irliniin ilk aplikasyonunu yapma garantisi vermelidir.

. Teklif veren firma teklif verdigi markaya ait yetkili satic1 belgesine sahip olmali veya

Tiirkiye’deki yetkili satic1 tarafindan yetkilendirilmis olmalidir.
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10.

11.
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DNA UV TEMIZLEYICi KABIN TEKNIK SARTNAMESI
Cihaz DNA analizleri, genetik, molekiiler biyoloji ¢aligmalarinda kullanilacaktir.
Cihazda bir adet agikta ve bir adet hava sirkiilasyonlu kapal kasada olmak lizere toplam
2 adet UV lamba bulunmalidur.
Acikta bulunan UV lambalar ¢aligma oOncesinde 15-30 dakika arasinda ylizey
dezenfeksiyonu i¢in kullanilacak, hava sirkiilasyonlu kapali kasa i¢erisindeki UV lamba
ise calisma sirasinda kullanilacaktir.
Cihaz 6n cami dzel bir UV koruyucu film ile kaplanmis olmalidir.
Cihazdaki UV lambalar 13-17 W, 250-255 nm dalga boyunda olmali ve ¢aligmaya
baslamadan once dahili zamanlayict ile 15-30 dakikada c¢alisma alanindaki
kontaminasyonu dezenfekte etmelidir.
Caligma sirasinda kullamlacak UV lamba hava sirkiilasyonlu kapali bir kasa icerisine
monte edilmis olmali, kullanict dogrudan UV isinina maruz kalmamalidur.
UV kasasi, UV lamba, fan ve kasa igerisine toz girmesini &nleyen filtrelerden
olugmalidir.
Cihaz UV lamba dmiirleri 8000 saat kesintisiz ¢aligmadan az olmamalidir.
Acik UV lambalar 15 ile 30 dakikalik periyotlarda 1gmmim saglamaya yarayacak dahili
zamanlayiciya sahip olmalidir.
Kapali UV lamba igin zamanlayici 0-24 saat arasinda programlanabilmeli, istenirse
kesintisiz ¢aligtirma imkanit olmalidir.
Cihazda UV lambalarin haricinde 15 W giiciinde bir floresan lamba ortami aydinlatmak
amaciyla bulunmalidir.

Cihaz 6n camu iki pargali olmali ve yiikseklikleri kademeli ayarlanabilmelidir.

. Cihaz 6n cami en az 8 mm ve yan camlan 4 mm kalinliginda olmal, kullaniciyr1 UV

1sinlarindan korumak maksadiyla 4 MIL CLEAR, UV koruyucu film tabakasi ile kaph

olmalidir.

. UV koruyucu film tabakast minimum %935 transmisyon ve minimum %96 UV korumasi

saglamalidir.

. Cihaz zamanlayicist mikroprosesor kontrolli ve LED gostergeli olmalidir.

. Cihaz ¢alisma tablasi ve arka ylizeyi paslanmaz gelikten olmalidir.

. Clhaz calisma tablast 65 x 47,5 cm’den az (Genislik x Derinlik) olmamalidir.

sziHaz \tezgah Ustll tipte olacak ve istenilen bir tablaya/tezgaha yerlestirilebilecek;
% IStendagl taktirde tekerlekli bir standa monte edilebilecektir.




PCR CiHAZI TEKNIK SARTNAMESI

1. Cihaz niikleik asit amplifikasyonu da polimeraz zincir reaksiyonu metodu i¢in gerekli
olan sicakliklarin ve zamanlarin kontrolii i¢in dizayn edilmis olmahidir.

2. Cihazin 6nerilen reaksiyon hacmi 10-80 pl arasinda olmalidir.

3. Cihaz standart ve fast kimyasallarla ¢alismaya uygun olmalidir. Ayrica blok 1sinma ve
soguma sicakliklar: kontrol edilebilir olmalidir.

4. Cihaz programu sayesinde; protokol iizerindeki oynamalara karsi koruma saglamall,
elektrik kesintisinden sonra kaldign yerden devam edebilmeli, deney sirasinda
protokoller diizenlenebilmeli ve tek tus ile inkiibasyon baglatilabilmelidir.

5. Cihaz tizerindeki 32°lik blogun 16 kuyucuktan olusan bdlmeleri yan yana olan

bolmeler arasinda 5°C’yi  gegmeyecek sekilde 2 farkhi sicakhk  olarak

programlanabilmelidir. Bu sayede 32’lik blogun basi ile sonu arasinda 5°C’lik sicaklik

farki elde edilebilmelidir. Birbirinden bagimsiz galisabilen her biri 32 kuyucuklu 3

blogun hepsinin kullamlmas: durumunda 6 farkli sicaklik derecesi ayarlanabilmelidir.

Bu ozelligi sayesinde primer optimizasyonlarinda kullaniciya tam  kontrol

saglayabilmeli ve kullamec: isterse farkli Tm sicaklhiklarina sahip protokolleri tek bir

yiiriitmede ¢aligmasina imkén saglayabilmelidir.

Blok sicakliginin dogrulugu 35°-99,9°C’de maksimum £0.25°C olmalidir.

Isitma ve sogutmada, hizi blok i¢in 4-7°C/sn, 8mekler igin 3-5°C/sn olmalidir.

Sicaklik programlama aralifi 0-100°C arasinda olmalidir.

© o N o

Blok sicaklik homojenitesi 95°C’ye ulagtiktan 20 sn sonra 0,5°C’den kii¢iik olmalidir.

10. Cihazin dahili hafizasinda yiiriitme metotlar1 kayit edebilmeli ve aym zamanda USB
takilarak da kullanilabilmelidir.

11. Cihaz 8.4-inch TFT LCD renkli dokunmatik ekrana sahip olmalidir.

12. Cihaz Internet ya da Wi-Fi {izerinden tablet, mobil telefon ya da bilgisayar gibi araclar
ile cihazin durumu takip edilebilmelidir.

13. Cihaz fizerindeki yaziliminda bulunan simiilasyon modu ile belirli marka ve model
cihazlarin ¢aligma modlarina ayarlanabilmelidir. Bu sayede belirli cihazlara optimize
edilmis kit ve protokolleri tekrar optimizasyon ihtiyac: duymadan ¢alisabilmelidir.

14 Uretlcx firma cihazin kalitesini garanti edebilmek igin 1 ddngli = 95°C (15sn), 60°C
(605:1) olacak sekilde 350.000°den fazla déngl, dokunmatik ekram ise 2.900.000°den
'_\ $ Fazla dokunma testinden ge¢mis olmalidir.

{%ﬂmz 0 ,2 ml PCR tiipleri ve 8’li-12’li PCR stripleri ile ¢alisabilmelidir.




16. Cihaz tizerinde, Temel PCR, Sekans, Yeni Nesil Sekans, Long PCR gibi uygulamalar
icin optimize edilmig protokoller bulunmalidir.

17. Cihazin kapak 1s1s1 30 °C-110 °C arasinda ayarlanabilmelidir.

18. Cihaz aj iizerinden yazictya baglanarak programlarin ve segmentlerin print edilmesine
olanak saglamalidir.

19. Cihaz &zellikle touch down PCR caligmalarinda ihtiyag duyulan autodelta dzelliine
sahip olmalidur,

20. Cihaz programi daha fazla “hold” ve dongiilere imkén veren ekleme fonksiyonu ile bir
PCR dongisti iginde zaman ve sicaklik “hold”larmin programlanmasina imkan
verebilmelidir.

21. Cihaz programu sayesinde manuel olarak ¢alistirilabilen veya sonsuz “hold” adimlar:
olarak programlanabilen “pause” 6zelligi olmalidir.

22. Cihazin 2 x 96 kuyucuk 0,2 ml, 2 x 384 kuyucuk 0,02 ml, 2 x diiz blok (chip ve
arrayler icin) ve 96 kuyucuk 0,2 ml opsiyonlart da bulunmaldir. [stenilmesi
durumunda firma tarafindan iicreti karsihinda temin edilebilmeli yeni bir cihaza
ihtiyag duymadan sadece blok degigimi ile istenen blok ile galisma yapmaya imkén
saglayabilmelidir.

23. Cihaz 220 VAC/50 Hz tek faz sehir elektrigi ile ¢aligmalidir.

24. Teklif veren firmamn iiretici firmanin Tiirkiye temsilcisi olduguna dair distribiitdrliik
belgesini teklife eklemelidir.

25. Cihazin kurulumu ve bakimi firma tarafindan cihaza 6zel Uretici sertifikali teknik
personeli tarafindan yapilmalidir. Sertifikalar ihale esnasinda noter tasdikli olarak
komisyona sunulmalidir,

26. Iki (2) yil kurulum ve cihazlarin fabrikasyon hatasina kars: {icretsiz ve 10 yil iicreti

-kargiliginda yedek parga ve bakim onarim garantisi olmalidir.

-
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